
PREVENIRE DANNI  
DA ALLUVIONI
METODI DI RISANAMENTO  

PER EDIFICI LESIONATI



>	 Alluvione  
in centro storico

>	 Quando l’isolamento sotto massetto diventa 
umido, oltre a non assolvere più alle funzione 
di isolante termico, sviluppa microbi e muffe 
compromettendo la salubrità dell’ambiente 
interno oltre che l’intera struttura del pavimento.

2  ----- Danni da alluvioni FOAMGLAS®

SCELTA CORRETTA DEL MATERIALE ISOLANTE

Le precipitazioni estreme e lo scioglimento 
della neve portano regolarmente ad alluvioni e 
all’innalzamento dei livelli delle acque, non solo 
di fiumi o di canali (esondazioni), ma anche di 
falde sotterranee, con conseguenti significativi 
danni alle costruzioni, causati appunto dalla forza 
devastante dell’acqua. Le analisi dei danni causati 
dall’acqua ad edifici isolati con FOAMGLAS®, 
mostrano che la soluzione è a prova di alluvione. 
I danni alle costruzioni e alle strutture degli 
edifici rimangono infatti limitati. La tecnologia di 
isolamento FOAMGLAS® offre alla fondazione e 
alle strutture dell’edificio la massima sicurezza, 
proteggendo l’intero involucro dall’acqua e 
dall’umidità.

ACQUA NEGLI EDIFICI: EFFETTI SUI 
MATERIALI DA COSTRUZIONE
La giusta scelta del materiale da costruzione 
rappresenta un contributo fondamentale per la 
limitazione dei danni provocati dalle alluvioni. Il 
rischio che l’acqua entri all’interno di un edificio in 
seguito ad un’inondazione è ovviamente molto alto; 
per questo motivo è sempre preferibile utilizzare 
materiali da costruzione e materiali isolanti, 
resistenti all’acqua e all’umidità. Pertanto tutti i 
materiali che assorbono acqua, danneggiandosi, e 
danneggiando le strutture, sono da evitare.
FOAMGLAS® offre una vera barriera all’acqua, 
all’umidità e al vapore, garantendo la massima 
protezione delle strutture anche qualora entri a 
contatto con acidi o prodotti chimici (es. prodotti 
per il riscaldamento, carburanti, detergenti o 
sostanze chimiche aggressive), che si possono 
trovare all’interno di locali interrati (cantine, locali 
caldaia, depositi, magazzini, negozi).

SICUREZZA CON LA TECNOLOGIA  
DI ISOLAMENTO FOAMGLAS®

A seguito di allagamenti causati da piogge intense 
o episodi alluvionali, sono stati effettuati scrupolosi 
test sui pavimenti e sulle pareti isolati con il vetro 
cellulare FOAMGLAS®, che hanno dimostrato la 
completa integrità delle strutture così protette. Per 
questo motivo non sono stati necessari interventi di 
smantellamento, demolizione e ristrutturazione, ma 
solo puntuali interventi di pulizia e di ripristino dei 
rivestimenti.
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PANORAMICA  
DELLE CARATTERISTICHE

Conduttività termica stabile nel tempo 
FOAMGLAS® ha eccellenti capacità multiple di 
coibentazione (barriera vapore, acqua, gas Radon, ecc.) e 
dimostrando che le proprie prestazioni rimangono inalterate 
nel tempo: ciò è dovuto alla sua struttura a celle chiuse 
ermeticamente, non intercomunicanti tra loro. Vantaggi: 
Garantisce una protezione costante delle strutture dai danni 
causati dal deterioramento e dall’umidità, una prestazione 
termica costante e verificabile anche dopo decenni con 
significativi risparmi energetici e un edificio con un clima 
interno confortevole durante tutto l’anno.
Impermeabile 
FOAMGLAS® è impermeabile in quanto composto da vetro a 
celle chiuse. Vantaggi: non assorbe umidità e non si gonfia.
Resistente ai parassiti 
In quanto inorganico, FOAMGLAS® è imputrescibile e 
resistente ai parassiti. Vantaggi: isolamenti esenti da 
rischi, in particolare per zoccolature a contatto con il 
terreno. Inattaccabile dagli insetti (vermi, scarafaggi, 
formiche ecc.), dai roditori (ratti, ghiri ecc.), dagli animali in 
genere, dalle piante e dalle radici.
Resistente alla compressione 
Grazie alla sua struttura in vetro, FOAMGLAS® resiste alla 
compressione e non ha un comportamento elastico anche 
con carichi elevati concentrati. Vantaggi: utilizzo esente dai 
rischi di cedimento quale isolante termico per carichi elevati.
Incombustibile
FOAMGLAS® non è combustibile in quanto composto da 
puro vetro (Classe di reazione al fuoco: EUROCLASSE 
A1).  Vantaggi: immagazzinamento e lavorazione esenti da 
pericoli. Non propaga le fiamme. In caso di incendio, non 
sviluppa fumi, gas tossici, né gocciolamento incandescente.
Resistente al vapore
FOAMGLAS® è impermeabile al vapore in quanto 
composto da celle di vetro ermetiche. Vantaggi: non 
assorbe umidità e agisce al tempo stesso da barriera 
contro il vapore, garantendo valori isolanti costanti nel 
tempo. Impedisce la penetrazione del gas Radon.
Stabilità dimensionale
FOAMGLAS® non altera le proprie dimensioni poiché il vetro 
non si restringe né si gonfia. Vantaggi: nessuna contrazione, 
riduzione o scorrimento dell’isolante. Coefficiente di dilatazione 
ridotto, quasi uguale a quelli di acciaio e calcestruzzo. 

ALTRE PROPRIETÀ

Composizione puro vetro con elevate quantità di vetro riciclato; inorganico ed esente da leganti
Temperature di utilizzo da -265° C a +430° C
Punto di fusione ≥ 1000° C
Assorbimento d’acqua 0 (tranne che in superficie, in corrispondenza delle celle tagliate)
Influssi biologici resistente a microbi, animali, insetti, roditori 
Resistenza alla diffusione dei gas  
(vapor acqueo, gas Radon, ecc.)  
(EN ISO 10456)

μ = ∞

Capillarità e igroscopicità nessuna - totalmente stagno
Comportamento in caso di incendio A1
Stabilità di forma non si gonfia né si contrae - indeformabile - anelastico
Isolamento acustico contribuisce attivamente al miglioramento del potere di fonoisolamento 

e di fonoassorbimento acustico 

VANTAGGI DEL PRODOTTO

impermeabile

ecologico
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Resistente agli acidi
FOAMGLAS® è resistente ad acidi e solventi organici in 
quanto composto da puro vetro. Vantaggi: inattaccabilità 
dello strato isolante da parte di agenti corrosivi.
Ecologico
FOAMGLAS® è esente da additivi ignifughi dannosi per 
l’ambiente e gas a effetto serra, e si compone per circa il 
60% di pregiato vetro riciclato. Per la sua fabbricazione 
si ricorre esclusivamente a elettricità rinnovabile. 
Vantaggi: dopo un pluridecennale utilizzo come isolante, 
FOAMGLAS® può ancora essere ecologicamente riciclato 
e riutilizzato sottoforma di granulato.



Sistemi di isolamento interni 

Isolamento per pareti interne  con intonaco frattazzato 

FOAMGLAS®  con colla a freddo PC® 56 

1) Soletta in calcestruzzo 
2) Imprimitura 
3) Ancoraggio Meccanico PC® F
4) Foamglas incollate con PC® 56 
5) Intonaco di fondo PC® 74 A1 
6) Rete di armatura PC® 150 
7) Intonaco frattazzato PC® FINISH 1

o PC® FINISH 2.5 

Sistema 3.2.18 Schema del sistema 

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS® 
 Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al

vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico 

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®
− Qualità : Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in 

cantiere e a una consulenza professionale.
− Economicità : Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza

elevata.
− Durevolezza : Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
− Sicurezza : Il sistema di isolamento per interni incollato in maniera compatta impedisce i danni

dell’umidità in seguito a formazione di condensa e muffe. Il vetro cellulare non contiene alcun veleno per
l’habitat e, in caso di incendio, non produce fumi densi né gas

− Funzionalità : Termoisolante e barriera contro vapore e infiltrazioni capillari in un unico strato funzionale.

Indicazioni per il progettista
 In situazioni normali si utilizzano:
 FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),
 FOAMGLAS® T3+, T4+ ( 60 x 45cm).
− Spessore dell’isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell’oggetto. Consultare p. f.

anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati
tecnici e campi di applicazione.

− Ai fini di un’esecuzione a regola d’arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.

Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per 
l’elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 1/1/2019. 
Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi 
possono essere consultati nel nostro sito web alla voce: 
www.foamglas.ch > Italiano > Downloads > Documentazione > Assorti 
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Sistemi di isolamento per facciate

Facciata sospesa con rivestimento in pietra di grande formato

FOAMGLAS® con colla a freddo PC® 56 e ancoraggio

1 Muro massiccio (calcestruzzo / muratura) 
2 Imprimitura
3 Ancoraggio in acciaio
4 FOAMGLAS®incollate con PC® 56
5 Lastre in pietra di grande formato

Schema del sistema Sistema 2.1.5

 Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per
l’elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 01/03/2021.

 Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi
possono essere consultati nel nostro sito web alla voce: 

 it.foamglas.com > Downloads > Documentazione > Assortimento prodo

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS®
 Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al

vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®
− Qualità : Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in

cantiere e a una consulenza professionale.
− Economicità : Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza

elevata.
− Durevolezza : Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
− Sicurezza : Il sistema di isolamento incollato in maniera compatta impedisce i danni dell’umidità in seguito

a formazione di condensa e infiltrazioni d’acqua. Il vetro cellulare impedisce la propagazione degli incendi
e non sviluppa prodotti di fusione combustibili n

− Funzionalità : Termoisolante e barriera contro l’umidità in un unico strato funzionale.

Indicazioni per il progettista
 In situazioni normali si utilizzano:
 FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),
 FOAMGLAS® T3+, T4+ (60 x 45 cm).
− Spessore dell’isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell’oggetto. Consultare p. f.

anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati
tecnici e campi di applicazione.

− Ai fini di un’esecuzione a regola d’arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.
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  Sede legale: 
  FOAMGLAS (Italia) Srl 
  Via Cassa di Risparmio 13 
  I-39100 Bolzano (BZ) 
  Partita IVA IT 02 737 380 218 
  Sede operativa: 
  FOAMGLAS (Italia) Srl 
  Via Giuseppe Parini 10 
  20842 Besana in Brianza (MB) 
  Tel. +39 0362 96 419 
  info@foamglas.it 

 

 

 

FOAMGLAS® Sistemi di isolamento interno 

Isolamento di pavimenti tecnici sopraelevati 

FOAMGLAS® posa con collante a freddo 
 

Sistema 3.1.28 

  Le direttive tecniche di utilizzo e di messa in opera del FOAMGLAS® si basano su applicazioni standard e non riguardano un caso 
specifico. E' responsabilità del progettista e del posatore valutare il dettaglio in relazione alla costruzione, alle situazioni ambientali, 
di cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

  3D_20_011_DG_TDS_ITALY_3-1-28 

Schema del sistema : 3D 

1. Ghiaione 
2. Solaio interpiano 
3. Struttura di fondazione nuova o esistente 
4. Imprimitura 
5. FOAMGLAS® lastra: posa incollata 
6. PC®56 
7. Eventuale PC®56 
8. PC®74A1 in doppia mano con rete PC®150 
9. Piastrella o piattello di distribuzione del carico 
10. Piedini di supporto 
11. Pavimentazione 

1.	 Parete massiccia 
(calcestruzzo/muratura)

2.	 Imprimitura
3.	 Ancoraggio Meccanico PC® F
4.	 Foamglas incollate con PC® 56
5.	 Intonaco di fondo PC® 74 A1
6.	 Rete di armatura PC® 150
7.	 Intonaco frattazzato PC® 

FINISH 1 o PC® FINISH 2.5

1.	 Muro massiccio 
(calcestruzzo / muratura)

2.	 Imprimitura
3.	 Ancoraggio in acciaio
4.	 FOAMGLAS® INCOLLATE 

CON PC® 56
5.	 Lastre in pietra di grande 

formato

1.	 Ghiaione
2.	 Solaio interpiano
3.	 Struttura di fondazione nuova o esistente
4.	 Imprimitura
5.	 FOAMGLAS® LASTRA: POSA INCOLLATA
6.	 PC®56
7.	 Eventuale PC®56
8.	 PC®74A1 in doppia mano con rete PC®150
9.	 Piastrella o piattello di distribuzione del carico
10.	Piedini di supporto
11.	Pavimentazione

4  ----- Danni da alluvioni FOAMGLAS®

SISTEMI COSTRUTTIVI

PREVENIRE O RIPRISTINARE  
I DANNI DA ALLUVIONE

Prevenire è meglio che curare, è cosa nota.
I sistemi FOAMGLAS®, rapidi ed efficienti, 
proteggono l’involucro e le strutture da danni 
derivanti da alluvioni o esondazioni. Qualora invece 
non sia stato possibile prevedere già in partenza 
sistemi FOAMGLAS® a totale protezione del proprio 
edificio, è possibile prevederli dopo aver ripristinato 
le strutture danneggiate per evitare problemi futuri. 

In caso di interventi di ripristino post alluvionali, si 
potranno considerare diversi sistemi FOAMGLAS®, 
alcuni dei quali di seguito descritti.

Applicazione: isolamento interno di pavimenti 
con lastre nude incollate, con collante a freddo, su 
supporto cementizio (cls, c.a. latero-cemento...) 
o pannelli rivestiti Board, posati liberamente su 
supporto piano, o su un piano di compensazione 
(1,5 cm circa di sabbia o ghiaino staggiato) 
realizzato sul supporto esistente. In entrambi i casi: 
posa a giunti stagni.

Applicazione: isolamento interno di pareti e soffitti 
con lastre nude incollate in piena aderenza su 
supporto verticale (parete) e/o orizzontale (soffitto) 
e con giunti stagni. Finiture a piacere (intonaco 
frattazzato, intonaco minerale, gesso, piastrelle, 
cartongesso in aderenza, ecc.).

Applicazione: isolamento esterno di facciate 
con lastre nude incollate in piena aderenza su 
supporto verticale (parete esterna) e con giunti 
stagni. Rivestimento in aderenza (legno, pietra, 
ceramica, lastre tipo Aquapanel Outdoor intonacate 
o con rivestimento incollato tipo clinker, mosaico 
ecc.) oppure con rivestimenti ventilati (qualsiasi 
prodotto di finitura) o pseudo ventilati (rampicanti 
verdi, metallo e finiture diverse accostate senza 
ventilazione).

SISTEMA COMPATTO CON LASTRE NUDE 
FOAMGLAS® PER L’ISOLAMENTO  
DI PAVIMENTI INTERNI

Sia nel caso di interventi di ripristino che di nuove 
realizzazioni, il sistema compatto FOAMGLAS®, 
che si ottiene incollando le lastre in vetro cellulare 
FOAMGLAS® in piena aderenza al supporto e 
sigillando debitamente i giunti, con l’utilizzo del 
collante a freddo PC® 56, consente di ottenere una 
struttura di rivestimento stagna. Si tratta di un 
sistema in grado di risolvere in modo definitivo, 
nel tempo, i problemi di isolamento termico, di 
impermeabilizzazione all’acqua, di sbarramento 
al vapore e al gas radon proveniente dal terreno, 
ottenendo un ambiente sempre confortevole e 
salubre, anche senza l’ausilio di vespaio aerato, o di 
altri sistemi di aspirazione o di ventilazione forzata 
del suolo.



>	 A sinistra: alluvione a Vicenza, 1 novembre 
2010 (Erroscia, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 
Commons).

>	 Alcuni danni causati dall’acqua. Deterioramento 
e lesionamento dell’intonaco. Rigonfiamento 
e sollevamento del pavimento in legno. Danni 
strutturali.

altro locale
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FOAMGLAS® Sistemi di isolamento interno 

Isolamento su strato di compensazione con massetto o 
autolivellante 

FOAMGLAS® posa con collante a freddo 

Schema del sistema Sistema 3.1.23 

1. Ghiaione 
2. Solaio interpiano 
3. Struttura di fondazione nuova o esistente 
4. Eventuale strato di compensazione con inerti 
5. FOAMGLAS® Board 
6. PC®56 
7. Eventuale PC®56 
8. Strato di separazione 
9. Massetto o autolivellante 
10. Pavimentazione interna 

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS® 
Impermeabile ai liquidi e stagno ai gas - Resistente ai parassiti e alle radici - Resistente a carichi elevati 
senza avere deformazioni - Non brucia e non emette fumi - Indeformabile - Anelastico - Resistente agli 
acidi e a molte sostanze chimiche aggressive - Facile da lavorare - Ecologico - Prestazioni inalterabili e 
durevoli nel tempo 

 
Vantaggi del sistema FOAMGLAS® 

− Qualità : prodotto realizzato con materiali altamente durevoli e di alta qualità. Elevatissimi standard di 
produzione e di controllo qualità. Consulenza professionale dettagliata e possibilità di assistenza in cantiere. 

− Economicità : semplificazione delle soluzioni, manutenzione minima, durabilità elevata dei prodotti con 
efficienza costante, conservazione del valore commerciale dell'edificio. 

− Durevolezza : protezione termica e igrometrica costante nel tempo. 
− Sicurezza : materiale resistente alla compressione senza deformazione che impedisce fessurazioni e danni ai 

pavimenti. 
− Funzionalità : posa semplice ed efficace. Prodotto multifunzionale che sostituisce il tradizionale vespaio 

aerato e tutte le ventilazioni accessorie negli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione. Con la 
posa in un unico strato a giunti stagni si ottiene l'annullamento dei ponti termici, una barriera contro le 
infiltrazioni capillari e una barriera al gas Radon. 

 
Indicazioni per il progettista 
Prodotti abitualmente utilizzati : 
FOAMGLAS® BOARD T4+, S3, F (120 x 60 cm). 

− Determinare il valore "U" di progetto in relazione alle prestazioni termiche dell'isolante. 
− L'ingegnere dovrà verificare la resistenza alla compressione del prodotto scelto in relazione ai carichi statici 

e dinamici dell'edificio nel rispetto della normativa vigente. 
− Si prega di contattare il nostro servizio tecnico nel caso gli edifici siano situati in falda. 

 

  Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per 
  l'elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 9/02/2021. 
  Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi 
  possono essere consultati nel nostro sito web : www.foamglas.it  

altro locale

1. Ghiaione
2. Solaio interpiano
3. Struttura di fondazione nuova o esistente
4. Eventuale strato di compensazione con inerti
5. FOAMGLAS® BOARD
6. PC®56
7. Eventuale PC®56
8. Strato di separazione
9. Massetto o autolivellante
10. Pavimentazione interna
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SISTEMA CON PANNELLI FOAMGLAS® 
BOARD PER L’ISOLAMENTO  
DI PAVIMENTI INTERNI

Edifici di vecchia realizzazione o di nuova 
costruzione, ubicati nelle vicinanze di fiumi, corsi 
d’acqua o bacini in generale, corrono il rischio 
di essere colpiti e fortemente danneggiati da 
inondazioni ed esondazioni. Agire tempestivamente 
mettendosi al riparo da danni futuri, sia 
strutturali che economici, elimina ogni sorta di 
preoccupazione. I pannelli FOAMGLAS® Board, 
possono essere posati liberamente (sigillandone 
debitamente i giunti di contatto per ottenere una 
tenuta stagna) direttamente su pavimento esistente 
(se piano e senza discontinuità) oppure su piano di 
compensazione (1,5 cm circa di sabbia staggiata 
o ghiaino staggiato) realizzato sopra il pavimento 
esistente (o solaio di nuova realizzazione).

VANTAGGI DEL SISTEMA: 
- isolamento termico
- barriera all’acqua
- barriera al vapore
- barriera al gas Radon
- sistema imputrescibile
- elevata resistenza ai carichi
- sistema incomprimibile



Sistemi di isolamento interni 

Isolamento per pareti interne  con intonaco frattazzato 

FOAMGLAS®  con colla a freddo PC® 56 

1) Soletta in calcestruzzo 
2) Imprimitura 
3) Ancoraggio Meccanico PC® F
4) Foamglas incollate con PC® 56 
5) Intonaco di fondo PC® 74 A1 
6) Rete di armatura PC® 150 
7) Intonaco frattazzato PC® FINISH 1

o PC® FINISH 2.5 

Sistema 3.2.18 Schema del sistema 

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS® 
 Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al

vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico 

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®
− Qualità : Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in 

cantiere e a una consulenza professionale.
− Economicità : Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza

elevata.
− Durevolezza : Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
− Sicurezza : Il sistema di isolamento per interni incollato in maniera compatta impedisce i danni

dell’umidità in seguito a formazione di condensa e muffe. Il vetro cellulare non contiene alcun veleno per
l’habitat e, in caso di incendio, non produce fumi densi né gas

− Funzionalità : Termoisolante e barriera contro vapore e infiltrazioni capillari in un unico strato funzionale.

Indicazioni per il progettista
 In situazioni normali si utilizzano:
 FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),
 FOAMGLAS® T3+, T4+ ( 60 x 45cm).
− Spessore dell’isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell’oggetto. Consultare p. f.

anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati
tecnici e campi di applicazione.

− Ai fini di un’esecuzione a regola d’arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.

Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per 
l’elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 1/1/2019. 
Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi 
possono essere consultati nel nostro sito web alla voce: 
www.foamglas.ch > Italiano > Downloads > Documentazione > Assorti 

1 

3 

4 5 

6 

7 

2 



Sistemi di isolamento interni 

Isolamento per soffitti a pannelli su sottostrutture in metallo o legno 
FOAMGLAS® con colla a freddo PC® 56 

1 Soletta in calcestruzzo 
2 Imprimitura 
3 Ancoraggio meccanico PC® F 
4 Lastre FOAMGLAS®, incollate con PC® 56 
5 Sottostruttura in legno / metallo con fissaggio 

meccanico 
6 Rivestimento in pannelli 

Sistema 3.3.5 Schema del sistema 

 Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per
l’elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 01/01/2019. 

 Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi 
possono essere consultati nel nostro sito web alla voce: 

 www.foamglas.ch > Italiano > Downloads > Documentazione > Assorti 

1 

2 
3 

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS® 
 Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al

vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico 

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®
− Qualità: Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in 

cantiere e a una consulenza professionale.
− Economicità: Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza 

elevata.
− Durevolezza: Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
− Sicurezza: Il sistema di isolamento per interni incollato in maniera compatta impedisce i danni dell’umidità

in seguito a formazione di condensa e muffe. Il vetro cellulare non contiene alcun veleno per l’habitat e, in
caso di incendio, non produce fumi densi né gas tossici.

− Funzionalità: Termoisolante e barriera contro vapore e infiltrazioni capillari in un unico strato funzionale.

Indicazioni per il progettista
 In situazioni normali si utilizzano:
 FOAMGLAS® T3+, T4+ (60 x 45 cm).
− Spessore dell’isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell’oggetto. Consultare p. f.

anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati
tecnici e campi di applicazione.

− Ai fini di un’esecuzione a regola d’arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.
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1.	 Parete massiccia 
(calcestruzzo / muratura)

2.	 Imprimitura
3.	 Ancoraggio Meccanico PC® F
4.	 Foamglas incollate con PC® 56
5.	 Intonaco di fondo PC® 74 A1
6.	 Rete di armatura PC® 150
7.	 Intonaco frattazzato PC® 

FINISH 1 o PC® FINISH 2.5

1.	 Soletta in calcestruzzo
2.	 Imprimitura
3.	 Ancoraggio meccanico PC® F
4.	 Lastre FOAMGLAS®, incollate con PC® 56
5.	 Sottostruttura in legno / metallo con fissaggio meccanico
6.	 Rivestimento in pannelli

6  ----- Danni da alluvioni FOAMGLAS®

SISTEMA CON LASTRE NUDE 
FOAMGLAS® PER L’ISOLAMENTO 
INTERNO DI PARETI E SOFFITTI

Intervenire con ripristini e lavori di bonifica, a 
seguito di un’alluvione, richiede molto tempo e 
importanti sforzi economici. Le stanze allagate 
devono essere svuotate e asciugate. Le pareti e 
i soffitti gravemente danneggiati, devono essere 
sicuramente ripristinati e rinnovati. Spesso a 
causa dell’umidità residua o dell’umidità “salata” 
proveniente sia dal sottosuolo che dalle strutture, 
le pareti interne, i soffitti e i pavimenti, vengono 
infestati da funghi, batteri e muffe.

Per ottenere un isolamento termico adeguato e 
soprattutto un sistema di protezione totale contro 
acqua, umidità, muffe e gas radon, FOAMGLAS® 
fornisce soluzioni garantite e certificate negli anni, 
per tutta la vita degli edifici. 
Un nuovo rivestimento interno incollato realizzato 
con il FOAMGLAS®, protegge dai funghi e dai sali 
da costruzione contenuti nell’acqua, creando un 
ambiente di vita salubre e confortevole.
Inoltre il sistema di isolamento FOAMGLAS® a 
tenuta stagna, fornisce una protezione aggiuntiva 
proteggendo l’ambiente dall’ingresso indesiderato 
di qualsiasi sostanza gassosa (es. gas radon 
Rn222) che potrebbe attraversare i giunti delle 
murature o risalire dai cavedi tecnici e impiantistici.
La riqualificazione energetica con FOAMGLAS® è 
ecologica, in quanto FOAMGLAS® è un prodotto 
naturale al 100%, eco sostenibile, rispettoso 
dell’ambiente e totalmente riciclabile.

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 
FOAMGLAS®

Impermeabile – Resistente 
ai parassiti – Resistente alla 
compressione – Non combustibile 
(Euroclasse A1) – Resistente 
al vapore – Indeformabile – 
Resistente agli acidi – Facile da 
lavorare – Ecologico – Riciclabile - 
Durevole con prestazioni costanti

VANTAGGI DEL SISTEMA FOAMGLAS®

-	 Qualità: prodotto realizzato con materiali 
altamente durevoli e di alta qualità. 
Elevatissimi standard di produzione e di 
controllo qualità. Consulenza professionale 
dettagliata e possibilità di assistenza in 
cantiere.

-	 Economicità: semplificazione delle 
soluzioni, manutenzione minima, durabilità 
elevata dei prodotti con efficienza costante, 
conservazione del valore commerciale 
dell’edificio.

-	 Durevolezza: protezione termica e 
igrometrica costante nel tempo.

-	 Sicurezza: materiale resistente alla 
compressione senza deformazione che 
impedisce fessurazioni e danni ai pavimenti.

-	 Funzionalità: posa semplice ed efficace. 
Prodotto multifunzionale che sostituisce 
il tradizionale vespaio aerato e tutte le 
ventilazioni accessorie negli interventi di 
ristrutturazione e di nuova edificazione.  
Con la posa in un unico strato a giunti 
stagni si ottiene l’annullamento dei ponti 
termici, una barriera contro le infiltrazioni 
capillari e una barriera al gas radon.

	



Sistemi di isolamento interni

Isolamento per pareti piastrellate
FOAMGLAS® con colla a freddo PC® 56

1 Parete massiccia (calcestruzzo / muratura) 
2 Imprimitura
3 Ancoraggio meccanico PC® F
4 FOAMGLAS®, incollate con PC® 56
5 Intonaco di fondo PC® 164 con rete di

armatura PC® 150
6 Rivestimento in piastrelle

Schema del sistema Sistema 3.2.5

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS®
 Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al

vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®
− Qualità: Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in

cantiere e a una consulenza professionale.
− Economicità: Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza

elevata.
− Durevolezza: Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
− Sicurezza: Il sistema di isolamento per interni incollato in maniera compatta impedisce i danni 

dell’umidità in seguito a formazione di condensa e muffe. Il vetro cellulare non contiene alcun veleno per
l’habitat e, in caso di incendio, non produce fumi densi né gas tossici.

− Funzionalità: Termoisolante e barriera contro vapore e infiltrazioni capillari in un unico strato funzionale.

Indicazioni per il progettista
 In situazioni normali si utilizzano:
 FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),
 FOAMGLAS® T3+, T4+ (60 x 45 cm).
− Spessore dell’isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell’oggetto. Consultare p. f.

anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati
tecnici e campi di applicazione.

− Ai fini di un’esecuzione a regola d’arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.

 Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per
l’elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 01/03/2021.

 Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi
possono essere consultati nel nostro sito web alla voce: 

 www.foamglas.ch > Italiano > Downloads > Documentazione > Assorti
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Sistemi di isolamento per facciate

Facciata cappotto con lastre di fondo intonacate
FOAMGLAS® con colla a freddo PC® 56 e placchette dentate

1 Muro massiccio (calcestruzzo / muratura) 
2 Imprimitura
3 Ancoraggio passante
4 Placchette dentate PC® SP 150 / 150 P
5 Lastre FOAMGLAS®, incollate con PC® 56
6 Pannello portante AQUAPANEL
7 Fondo MARMORIT SM 700 con rete di

armatura
8 Imprimitura
9 Intonaco a dispersione, plastico o minerale

Schema del sistema Sistema 2.2.4

 Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per
l’elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 01/03/2021.

 Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi
possono essere consultati nel nostro sito web alla voce: 

 www.foamglas.ch > Italiano > Downloads > Documentazione > Assorti

1 

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS®
 Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al

vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®
− Qualità : Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in

cantiere e a una consulenza professionale.
− Economicità : Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza

elevata.
− Durevolezza : Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
− Sicurezza : Il sistema di isolamento incollato in maniera compatta impedisce i danni dell’umidità in seguito

a formazione di condensa e infiltrazioni d’acqua. Il vetro cellulare impedisce la propagazione degli incendi
e non sviluppa prodotti di fusione combustibili n

− Funzionalità : Termoisolante e barriera contro l’umidità in un unico strato funzionale.

Indicazioni per il progettista 
 In situazioni normali si utilizzano:
 FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),
 FOAMGLAS® T3+, T4+ (60 x 45 cm).
− Spessore dell’isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell’oggetto. Consultare p. f.

anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati
tecnici e campi di applicazione.

− Ai fini di un’esecuzione a regola d’arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.
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FOAMGLAS® Sistemi di isolamento contro terra (muri perimetrali) 

Parete perimetrale ipogea 

FOAMGLAS® posa con collante a freddo 

Schema del sistema Sistema 1.2.21 

1. Parete perimetrale contro terra 
2. Imprimitura 
3. FOAMGLAS® lastra: posa incollata con giunti 

perimetrali stagni 
4. PC®56 
5. Rasatura con PC®56 
6. Eventuale strato protettivo/drenante o guaina 

bugnata 
7. Materiale di rinterro 

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS® 
Impermeabile ai liquidi e stagno ai gas - Resistente ai parassiti e alle radici - Resistente a carichi elevati 
senza avere deformazioni - Non brucia e non emette fumi - Indeformabile - Anelastico - Resistente agli 
acidi e a molte sostanze chimiche aggressive - Facile da lavorare - Ecologico - Prestazioni inalterabili e 
durevoli nel tempo 

 
Vantaggi del sistema FOAMGLAS® 

− Qualità : prodotto realizzato con materiali altamente durevoli e di alta qualità. Elevatissimi standard di 
produzione e di controllo qualità. Consulenza professionale dettagliata e possibilità di assistenza in cantiere. 

− Economicità : semplificazione delle soluzioni, manutenzione minima, durabilità elevata dei prodotti con 
efficienza costante, conservazione del valore commerciale dell'edificio. 

− Durevolezza : protezione termica e igrometrica costante nel tempo. 
− Sicurezza : materiale resistente alla compressione senza deformazione per la massima sicurezza statica 

dell'edificio. 
− Funzionalità : posa semplice ed efficace. Prodotto multifunzionale che sostituisce la tradizionale 

intercapedine ipogea ventilata (scannafosso) e le relative protezioni negli interventi di ristrutturazione e di 
nuova edificazione. Con la posa in un unico strato a giunti stagni si ottiene l'annullamento dei ponti termici, 
una barriera contro le infiltrazioni capillari e una barriera al gas Radon. 

 
Indicazioni per il progettista 
Prodotti abitualmente utilizzati : 
FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm). 
FOAMGLAS® T3+, T4+, S3, F (60 x 45 cm). 

− Determinare il valore "U" di progetto in relazione alle prestazioni termiche dell'isolante. 
− L'ingegnere dovrà verificare la resistenza alla compressione del prodotto scelto in relazione ai carichi statici 

e dinamici dell'edificio nel rispetto della normativa vigente. 
− Si prega di contattare il nostro servizio tecnico nel caso gli edifici siano situati in falda. 

 

  Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per 
  l'elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 10/02/2021. 
  Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi 
  possono essere consultati nel nostro sito web : www.foamglas.it  

1.	 Muro massiccio (calcestruzzo / muratura)
2.	 Imprimitura
3.	 Ancoraggio passante
4.	 Placchette dentate PC® SP 150 / 150 P
5.	 LASTRE FOAMGLAS®, INCOLLATE  

CON PC® 56
6.	 Pannello portante AQUAPANEL
7.	 Fondo MARMORIT SM 700 con rete di 

armatura
8.	 Imprimitura
9.	 Intonaco a dispersione, plastico o minerale

1.	 Parete perimetrale contro terra
2.	 Imprimitura
3.	 FOAMGLAS® LASTRA: POSA 

INCOLLATA CON GIUNTI  
PERIMETRALI STAGNI

4.	 PC®56
5.	 Rasatura con PC®56
6.	 Eventuale strato protettivo/ 

drenante o guaina bugnata
7.	 Materiale di rinterro

1.	 Parete massiccia 
(calcestruzzo / muratura)

2.	 Imprimitura
3.	 Ancoraggio meccanico PC® F
4.	 FOAMGLAS®, INCOLLATE CON 

PC® 56
5.	 Intonaco di fondo PC® 164 

con rete di armatura PC® 150
6.	 Rivestimento in piastrelle

7  

SISTEMA FOAMGLAS® CON ELEVATA 
RESISTENZA MECCANICA. ISOLAMENTO 
DI INTERNI, DI FACCIATE E DI 
ZOCCOLATURE PERIMETRALI.

Isolamento di interni
Per l’isolamento interno di locali in generale ma 
anche sensibili agli urti, come ad esempio palestre, 
archivi, musei, sale espositive, locali di produzione 
in genere (fabbriche), locali pubblici, FOAMGLAS® 
prevede di utilizzare un sistema di isolamento 
che oltre a proteggere da acqua, umidità, fuoco, e 
gas, garantisce un’elevata resistenza meccanica 
grazie all’utilizzo di un sistema di finitura con 
rasanti o intonaci minerali di diverso spessore o 
con lastre di pannelli minerali tipo Aquapanel fissati 
meccanicamente senza perforazione passante 
dell’isolante.

Isolamento di zoccolature perimetrali
L’isolamento della zoccolatura perimetrale (la 
porzione di facciata bassa a contatto con il terreno 
o il marciapiede) risulta essere determinante non 
solo da un punto di vista estetico, architettonico 
ma anche da un punto di vista funzionale (da 
raccordarsi con eventuali pannelli previsti per 
l’isolamento a cappotto realizzati con altri 
coibenti). Il sistema FOAMGLAS® è fondamentale 
per eliminare i ponti termici dei tradizionali 
coibenti sintetici o naturali e per la prevenzione 

della riduzione del potere isolante determinata 
dall’umidità e dal contatto con l’acqua piovana, 
dall’umidità derivante dal suolo, ma anche dalla 
neve, dal ghiaccio, dalle piogge battenti e dalle 
gelate invernali; fattori che spesso creano problemi 
ben più gravi e frequenti rispetto a possibili 
inondazioni, esondazioni e alluvioni. 

Isolamento di facciata: cappotto con lastre  
di fondo intonacate facciate
L’isolamento di facciata cappotto FOAMGLAS® 
prevede ad integrazione delle lastre in vetro 
cellulare, un ulteriore strato in aderenza costituito 
da pannelli in cemento tipo Aquapanel Outdoor (con 
finitura a piacere), che offre vantaggi di rilievo per 
accontentare anche le richieste più esigenti.
A paragone dei rivestimenti a cappotto tradizionali, 
questo sistema FOAMGLAS®, riduce al minimo le
perdite di calore, garantendo eccezionale resistenza 
meccanica agli urti (ideale per edifici pubblici tipo 
università, scuole, ospedali, siti produttivi…) e al 
contempo la sicurezza necessaria in termini di 
protezione totale dal fuoco, dall’acqua, dal vento, dal 
vapore e dall’umidità.
L’isolante FOAMGLAS® è costituito da vetro puro 
pertanto non si deteriora nel tempo, garantendo 
protezione e prestazioni inalterate per tutta la 
vita degli edifici, scongiurando interventi futuri di 
manutenzione o più spesso totali rifacimenti.



FOAMGLAS® Italia S.r.l.
Sede legale: 
Via Cassa di Risparmio 13 
39100 Bolzano (BZ) 
info@foamglas.it, www.foamglas.it 
Partita IVA IT 02737380218 

Sede operativa:
Via Giuseppe Parini 10
20842 Besana in Brianza (MB)
Telefono +39 0362 96419
E-mail info@foamglas.it
www.foamglas.it

www.foamglas.it

Aggiornamento 2023: 
FOAMGLAS® Italia S.r.l. si riserva espressamente il diritto  
di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici dei prodotti.  
I valori validi attualmente sono indicati nell’assortimento  
prodotti sul nostro sito internet: www.foamglas.it

Per tutti i dati tecnici fare riferimento al sito www.foamglas.it 
o rivolgersi al nostro tecnico commerciale di zona.
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