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PRODUKTPROFIL
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FOAMGLAS® ANWENDUNGEN
Erdberührte Dämmsysteme (Perimeterdämmung)

Fassadendämmsysteme

Innendämmsysteme

FOAMGLAS® Kompaktdachsysteme

Spezialdämmsysteme

Bodendämmung, Wanddämmumg

Vorgehängte Fassade, Fassadenverbundsystem, Kerndämmung

Bodendämmung, Wanddämmung, Deckendämmung

Kompaktdach ohne Nutz-und Schutzschicht, Kompaktdach bekiest, 
Kompaktdach begrünt, Kompaktdach befahrbar,  
Kompaktdach mit Metalleindeckung, Kompakt-Solardach

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (Dämmsystem mit integriertem Gefälle),  
FOAMGLAS® PERINSUL HL (Wärmedämmelement für Mauerwerk)
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FOAMGLAS® – ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE IN EINER WÄRMEDÄMMUNG VEREINT 
 
Wirksame Wärmedämmung hilft, nachhaltig Energie zu sparen und ist heute ein Muss. FOAMGLAS® Wärmedämmsysteme 
bewahren nicht nur den Bauherrn vor un liebsamen Überraschungen wie hohen Heizkosten oder dämmungsbedingten  
Sanierungen, sie leisten in mehrfacher Hinsicht auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Neben Energieeinsparung  
schont FOAMGLAS® die Um welt, weil es ein baubiologisch optimaler Baustoff ist. Mineralisches Schaumglas ist frei von  
Wohn-/Umwelt giften und erfüllt höchste Ökostandards. Aus diesem Grund wurden Dämmplatten aus FOAMGLAS® mit  
dem begehrten ‚natureplus®‘ Qualitätszeichen ausgezeichnet.

Der anorganische Sicherheitsdämmstoff

FOAMGLAS®, der anorganische Sicher heitsdämmstoff aus 
geschäumtem Glas, bewährt sich seit weit über 60 Jahren.  
Bestehend aus Millio nen her me tisch geschlossenen 
Glas  zellen ent spricht FOAMGLAS® dem Idealtypus eines 
Dämm stoffs. Die Dampfsperre ist von der Ma terial struktur 
her schon «eingebaut». Der Dämm stoff Schaum glas 
ist daher wasser- und dampfdiffusionsdicht und nimmt 
keine Feuch tigkeit auf. Aufgrund seiner Zell geo me trie ist 
FOAMGLAS® außergewöhnlich druckfest, auch bei Lang-
zeit belastung. Hinzu kommen als weitere Vorteile die 
spezifischen Eigen schaften des Roh materials Glas, wie 
Nichtbrennbarkeit, Maß be stän dig keit (kein Schrumpfen, 
kein Quellen), Säure beständigkeit und Schädlings resistenz 
(Nager- und In sek ten befall/kein Verrotten).

Öko- und Energiebilanz

FOAMGLAS® besteht aus reinem Glas (überwiegend 
Flach glasrezyklat). Für die Herstellung von FOAMGLAS® 
wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen einge-
setzt. FOAMGLAS® ist frei von umweltschädigenden 
Brand schutz  mit teln und Treibgasen und hat keine rele-
vanten ökotoxikologischen Bestand teile. Die modernen 
Produktionsanla gen sind mit energiesparenden Nieder-
temperaturöfen ausgerüstet. Ener gie rückgewinnung beim 
Schmelzen und Aufschäumen ermöglicht die Nutzung 
der Abwärme. Auf die Gesamtenergie bilanz wirkt sich die 
außerordentliche Langlebigkeit des FOAMGLAS® Produktes 
zusätzlich sehr positiv aus. Der Einsatz als Dämm stoff 
ist daher aus ökologischer Sicht in Bezug auf Roh stoff, 
Produk tion, Anwendung und Ent sorgung zu empfehlen.

Wirtschaftliches Dämmen mit Langzeitperspektive

Zu viele Bauten erfordern bereits nach 20 Jahren eine 
umfassende Sanierung ihres Wärme- und Feuchtigkeits-
schutzes. Gefragt ist heute ein Dämm stoff, der über die 
gesamte Nutzungs  dauer des Gebäudes unverändert 
funk tions taug lich bleibt. Gerade an Stellen des Gebäudes, 
wo ein nachträglicher Austausch der Wärmedämmung aus 
technischen Gründen nicht realisierbar ist, muss dessen 
Funktionssicherheit für die gesamte geplante Nutzungs-
dauer sichergestellt sein. (Perimeter-/Gründungsplatten). 
FOAMGLAS® von Pittsburgh Corning Europe NV 
ent spricht diesem anspruchsvollen Anforderungsprofil. 
Langlebigkeit, Sicherheit, Umweltver träglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit machen FOAMGLAS® zum bevorzugten 
Dämmstoff für die gesamte Gebäude hülle.

Die besondere und nach dem AGBB-Schema geprüfte 
Eignung zur Herstellung von wohngesunden Systemen 
zur Dämmung von Innenräumen zeichnet FOAMGLAS® als 
ausgewiesen emissionsarmes Bauprodukt aus. (AGBB: 
Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur ge-
sundheitlichen Bewertung von Bauprodukten).

Vielseitig anwendbar, leicht zu verarbeiten

FOAMGLAS® wird als Platten und als BOARDs hergestellt. 
Die nachfolgenden technischen Daten geben Aus kunft 
über die vielseitige Anwend barkeit. Ein weiterer Pluspunkt 
von  FOAMGLAS®: Platten und BOARDs lassen sich leicht 
verarbeiten und verlegen. Dies bedeutet raschen Bau fort-
schritt und höhere Wirtschaftlichkeit.

 Produktpalette FOAMGLAS®
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FOAMGLAS® – BEMERKENSWERTE KOMBINATION VON EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht

Ökologisch

Nichtbrennbar

Leicht zu  
bearbeiten

Druckfest

Maßbeständig

Dampfdicht

Schädlingssicher

Nachweislich  
langfristige  

Dämmleistung

Radonschutz

Säurebeständig Zertifizierung

Wasserdicht FOAMGLAS® ist wasserdicht, weil es aus geschlossenzelli-
gem Glas besteht. Vorteil: Nimmt keine Feuchtigkeit auf und quillt nicht.

Druckfest FOAMGLAS® ist aufgrund seiner Glasstruktur baupraktisch 
stauchungsfrei druck fest, auch bei Lang zeitbelastung.  Vorteil: Risikoloser 
Ein satz als lastabtragende Wärme däm mung unter Gründungsplatten.

Nichtbrennbar FOAMGLAS® ist nichtbrenn bar, weil es aus reinem Glas  
besteht. Brand ver halten: Baustoffklassifizierung nach EN 13501: A1.  
Vorteil: Gefahrlose Lagerung und Verar bei tung. Kein Weiterleiten von 
Feuer. Entwickelt im Brandfall weder Qualm noch toxische Gase.

Dampfdicht FOAMGLAS® ist dampfdicht, weil es aus hermetisch geschlos-
senen Glas zellen besteht. Vorteil: Durchfeuchtet nicht und kann gleich-
zeitig die Funktion der Dampfsperre übernehmen. Kon stanter Wär me -
dämmwert ist über Jahr zehnte gewährleistet. 

Nachweislich langfristige Dämmleistung Konstant hoher Wärmedurch-
lasswiderstand über die Standzeit des Gebäudes bedeutet zuverlässig
kalkulierbare Energieeinsparung und ganzjährig angenehmes Raumklima.

Radonschutz  FOAMGLAS® ist gasdicht, da es eine hermetisch geschlosse-
ne Zellstruktur aufweist. Die potenzielle Durchdringung von Radongas wird 
somit vermieden, und zwar für die Lebensdauer des Gebäudes.
Vorteil: Ein gesundes Lebensumfeld ist garan tiert, ohne dass komplexe 
Ventilationssysteme installiert werden müssen.

Ökologisch FOAMGLAS® ist frei von um welt schädigenden Flammschutz-
mitteln oder Treibgasen und beinhaltet einen Recyclinganteil von ~60 %.  
Für die Herstellung wird ausschließlich regenerativer Strom verwendet. 
Vorteil: Nach jahrzehntelangem Einsatz als Wärmedämmung lässt die 
Leistungsfähigkeit von FOAMGLAS® nicht nach.

Maßbeständig FOAMGLAS® ist maß bestän dig, weil Glas weder schrumpft 
noch quillt. Vorteil: Kein Schüsseln, Schwin den oder Krie chen des Dämm-
stoffs. Niedriger Ausdehnungskoeffizient, nahezu gleich dem von Stahl und 
Beton.

Leicht zu bearbeiten FOAMGLAS® ist leicht zu bearbeiten, weil es aus 
dünn wan di gen Glas zellen besteht. Vorteil: Mit ein fachen Werk zeugen wie 
Sägeblatt, Fuchs schwanz und Schleifbrett kann FOAMGLAS® auf jedes 
 beliebige Format zu geschnitten oder nachbearbeitet werden.

Schädlingssicher FOAMGLAS® ist un ver rott bar und schädlingssicher, weil 
es anor ganisch ist. Vorteil: Risikoloses Dämmen,  besonders im Sockel-
bereich und Erdreich. Keine Basis für Nist-, Brut- und Keimplätze.

Säurebeständig FOAMGLAS® ist beständig gegen organische Lösungsmit-
tel und Säuren, da es aus reinem Glas besteht. Vorteil: Keine Zerstörung 
der Dämmung durch aggressive Medien und Atmosphären.

Zertifizierung FOAMGLAS® ist ein anerkannt umweltfeundliches Bauprodukt 
mit natureplus® Zertifizierung und Umwelt-Produkt deklaration nach  
ISO 14025 und EN 15804.

WEITERE EIGENSCHAFTEN
Zusammensetzung Reines Glas mit hohem Anteil Recyclingglas, anorganisch und  

ohne Bindemittelzusätze

Wasseraufnahme 0 (Ausgenommen die Oberflächen im Bereich der angeschnittenen Zellen)

Biologische Einflüsse Beständig gegen Mikroben sowie gegen nagende und bohrende Tiere,  
Insekten / Ungeziefer

Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = ∞

Kapillarität und Hygroskopizität Keine

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) A1

Formstabilität Quillt und schrumpft nicht, schüsselt und kriecht nicht
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FOAMGLAS® Platten

Technische Daten 
DIN EN 13167

 

DIN EN 13167
T3+
T3+
„BIG SIZE“

T4+ S3 F

Abmessungen* Dicken in mm 
Länge  600 mm Breite 450 mm**

Länge 1200 mm Breite 600 mm**

50 – 200 *** 

80 – 180 ***

40 – 200 *** 40 – 200 *** 40 – 180 ***

Wärmeleitfähigkeit D [W/(mK)] ≤ 0,036 ≤ 0,041 ≤ 0,045 ≤ 0,050

Brandverhalten (EN 13501-1) A1 A1 A1 A1

Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert,  
(EN 826, Anhang A) [kPa]

≥ 500 ≥ 600 ≥ 900 ≥ 1600

Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa] ≥ 400 ≥ 450 ≥ 500 ≥ 550

Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa] ≥ 150 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 200

Wärmeausdehnungskoeffizient [K-1] 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6

Wärmespeicherkapazität [kJ/(kg·K)] 1,0 1,0 1,0 1,0

Temperaturleitfähigkeit 0 °C (m²/s) 4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 4,1 x 10-7 3,5 x 10-7

Wasserdampfdiffusionswiderstand 
(EN ISO 10456)

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

Weitere nationale Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) 
gemäß Übereinstimmungszertifikat

0,037 0,042 0,046 0,052

Anwendungsgebiet 
(Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 **** 

Hohe Druck- 
belastbarkeit 
(dh)

DAD, DAA/dh, DI, 
DEO, WAB, WAA, 
WAP, WZ, WI, WTR  

Sehr hohe 
Druckbelast- 
barkeit  
(ds)

DAD, DAA/ds, 
DI, DEO, WAB, 
WAA, WAP, WZ, 
WI, WTR, PW/ds, 
PB/ds

Extrem hohe 
Druckbelast- 
barkeit 
(dx)

DAD, DAA/dx, DI, 
DEO, WAB, WAA, 
WAP, WZ, WI, WTR, 
PW/dx, PB/dx

Extrem hohe 
Druckbelast- 
barkeit 
(dx)

DAD, DAA/dx, DI, 
DEO, WAB, WAA, 
WAP, WZ, WI, WTR, 
PW/dx, PB/dx

Mittlere Druckfestigkeit  
Werksstandard, [N/mm2] *****

0,50 0,75 1,00 1,70

Druckspannung 1 0,16 0,25 0,33 0,57

Druckspannung 2 – 0,19 0,25 0,38

Druckspannung 3 – 270 350 530

Steifemodul Es [N/mm2] ~100 ~100 ~130 - 150 ~300 - 500

Bettungskennziffer  
(System: FOAMGLAS® 10 cm mit 2 mm 
Bitumen verklebt)

– ~820 MN/m3 ~820 MN/m3 ~820 MN/m3

a) FOAMGLAS® Gefälleplatten (Tapered Roof System, TRS) Standard-Neigungen: 1,1 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,8 %, 3,0 %, 3,3 %, 4,0 %, 4,4 %, 5,0 %, 5,6 %, 6,7 %. 
*  Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage. 
**  Toleranz nach DIN EN 13167.
***  Auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 140 mm sinnvoll.
****  Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.
*****  Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit.

Beschreibung der Druckspannung 
Druckspannung 1, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungs pflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3) zul. [N/mm2]
Druckspannung 2, unter Berücksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes; fc [N/mm2]
Druckspannung 3, Bemessungswert als lastabtragende Wärmedämmung (gem. allg. Bauartgenehmigung Z-23.34-1059 oder Z-23.34-1311) fcd [kPa]

a)
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FOAMGLAS® BOARD

*  Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.  
**  Toleranz nach DIN EN 13167.
***  Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.
****  Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit.

Beschreibung der Druckspannung 
Druckspannung 1, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungs pflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3) zul. [N/mm2]
Druckspannung 2, unter Berücksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes; fc [N/mm2]
Druckspannung 3, Bemessungswert als lastabtragende Wärmedämmung (gem. allg. Bauartgenehmigung Z-23.34-1059 oder Z-23.34-1311) fcd [kPa]

Technische Daten 
DIN EN 13167

 

DIN EN 13167
BOARD  
T3+

BOARD  
T4+

BOARD  
S3

BOARD  
F

Abmessungen* Dicken in mm 
Länge 1200 mm Breite 600 mm**

50 – 200 * 40 – 200 * 40 – 200 * 40 – 180 *

Wärmeleitfähigkeit D [W/(mK)] ≤  0,036 ≤ 0,041 ≤ 0,045 ≤ 0,050

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1) 
Kernmaterial Euroklasse A1

E 
B2

E 
B2

E 
B2

E 
B2

Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert,  
(EN 826, Anhang A) [kPa]

≥ 500 ≥ 600 ≥ 900 ≥ 1600

Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa] ≥ 400 ≥ 450 ≥ 500 ≥ 550

Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa] ≥ 150 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 200

Wärmeausdehnungskoeffizient [K-1] 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6

Wärmespeicherkapazität [kJ/(kg·K)] 1,0 1,0 1,0 1,0

Temperaturleitfähigkeit 0 °C (m²/s) 4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 4,1 x 10-7 3,5 x 10-7

Wasserdampfdiffusionswiderstand 
(EN ISO 10456)

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

Weitere nationale Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)
gemäß Übereinstimmungszertifikat

0,037 0,042 0,046 0,052

Anwendungsgebiet 
(Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 ***

Hohe Druck- 
belastbarkeit 
(dh)

WAB, WAP, WZ,  WI, 
WTR

Sehr hohe 
Druckbelast- 
barkeit  
(ds)

DAD, DI, DEO, WAB, 
WAP, WZ, WI, WTR, 
PW/ds, 
PB/ds

Extrem hohe 
Druckbelast- 
barkeit 
(dx)

DAD, DI, DEO, WAB, 
WAP, WZ, WI, WTR, 
PW/dx, 
PB/dx

Extrem hohe 
Druckbelast- 
barkeit 
(dx)

DAD, DI, DEO, WAB, 
WAP, WZ, WI, WTR, 
PW/dx, 
PB/dx

Mittlere Druckfestigkeit  
Werksstandard, [N/mm2] ****

0,50 0,75 1,00 1,70

Druckspannung 1 0,16 0,25 0,33 0,57

Druckspannung 2 – 0,19 0,25 0,38

Druckspannung 3 – 270 350 530

Steifemodul Es [N/mm2] ~100 ~100 ~130 - 150 ~300 - 500
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FOAMGLAS® BOARD / PERINSUL

a) FOAMGLAS® Gefälleplatten (Tapered Roof System, TRS) Standard-Neigungen: 1,1 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,8 %, 3,0 %, 3,3 %, 4,0 %, 4,4 %, 5,0 %, 5,6 %, 6,7 %.  
*  Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.  
**  Toleranz nach DIN EN 13167.
***  Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.
****  Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit. 
*****  Bemessung von Mauerwerk mit PERINSUL HL: ETA-18/0636 und allgemeine Bauartgenehmigung Z-17.5-1209 beachten.

Beschreibung der Druckspannung 
Druckspannung 1, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungs pflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3) zul. [N/mm2]
Druckspannung 2, unter Berücksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes; fc [N/mm2]
Druckspannung 3, Bemessungswert als lastabtragende Wärmedämmung (gem. allg. Bauartgenehmigung Z-23.34-1059 oder Z-23.34-1311) fcd [kPa]

Technische Daten 
DIN EN 13167

 

DIN EN 13167
READY 
(BOARD) T3+

READY 
BOARD T4+

READY T3+ READY T4+ ROOF BOARD 
G2 T3+

PERINSUL 
HL 

READY (BOARD) T3+ / READY BOARD T4+ / 
ROOF BOARD G2 T3+  
Abmessungen* Dicken in mm 
Länge 1200 mm Breite 600 mm**

READY T3+ / READY T4+ 
Abmessungen* Dicken in mm 
Länge  600 mm Breite 450 mm**

PERINSUL HL 
Abmessungen* Dicken in mm 
Länge  450 mm  
Breiten 115, 175, 240, 300, 365

 
 
50 – 200 * 

 
– 

 
–

 
 
40 – 200 * 

 
– 

 
–

 
 
– 

 
50 – 200 * 

 
–

 
 
– 

 
40 – 200 * 

 
–

 
 
50 – 200 * 

 
– 

 
–

 
 
– 

 
– 

 
50, 115

Wärmeleitfähigkeit D [W/(mK)] ≤  0,036 ≤  0,041 ≤  0,036 ≤  0,041 ≤  0,036 ≤ 0,058

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1) 
Kernmaterial Euroklasse A1

E 
B2

E 
B2

E 
B2

E 
B2

E 
B2

E 
B2

Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert,  
(EN 826, Anhang A) [kPa]

≥ 500 ≥ 600 ≥ 500 ≥ 600 ≥ 500 ≥ 2750

Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa] ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 550

Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa] ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Wärmeausdehnungskoeffizient [K-1] 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6 9 · 10-6

Wärmespeicherkapazität [kJ/(kg·K)] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Temperaturleitfähigkeit 0 °C (m²/s) 4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 3,5 x 10-7

Wasserdampfdiffusionswiderstand 
(EN ISO 10456)

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

μ = ∞  
dampfdicht

Weitere nationale Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)
gemäß Übereinstimmungszertifikat

0,037 0,042 0,037 0,042 0,037 0,060

Anwendungsgebiet 
(Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 ***

Hohe Druck- 
belastbarkeit 
(dh)
DAD, DAA/dh, 
DEO, WAB,  
WAA

Sehr hohe  
Druckbelast- 
barkeit 
(ds)

DAD, DAA/ds,  
DEO, WAB,  
WAA, PW/ds, 
PB/ds

Hohe Druck- 
belastbarkeit 
(dh)
DAD, DAA/dh, 
DEO, WAB,  
WAA

Sehr hohe  
Druckbelast- 
barkeit 
(ds)

DAD, DAA/ds,  
DEO, WAB,  
WAA, PW/ds, 
PB/ds

Hohe Druck- 
belastbarkeit 
(dh)
DAD, DAA/dh, 
DEO, WAB,  
WAA

Anforderungen 
der EN  1996-1  
(Eurocode  
Mau er werk) 
gemäß ETA  
sind zu be - 
achten. 

Mittlere Druckfestigkeit  
Werksstandard, [N/mm2] ****

0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 –

Druckspannung 1 0,16 0,25 0,16 0,25 0,16 –

Druckspannung 2 – – – – – –

Druckspannung 3 – – – – – *****

Steifemodul Es [N/mm2] ~100 ~100 ~100 ~100 ~100 ~300 - 500

a) a)



8  ---  FOAMGLAS® BUILDING – PRODUKTPROFIL

FOAMGLAS® Systemprodukte

Technische Daten

 

DIN EN 13167
PERISAVE 
Sockelblock

PERISAVE
Randabsteller

Kehlleisten

Abmessungen in mm 
 
 
 
Länge

450 x 600 x 280    
 
 
 
–

H = 250   L = 600 
H = 300   L = 600 
 
 
–

50 x 50, 60 x 60, 
80 x 80, 100 x 100,  
130 x 130, 150 x 150 

450

Wärmeleitfähigkeit D [W/(m·K)] ≤ 0,038 ≤ 0,038 ≤ 0,041

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)  
Kernmaterial Euroklasse A1

E 
B2

E 
B2

A1 
–

Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert,  
(EN 826, Anhang A) [kPa]

≥ 400 ≥ 400 ≥ 600

Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa] – – ≥ 450

Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa] ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

Wärmeausdehnungskoeffizient [K-1] 9 X 10–6 9 X 10–6 9 X 10–6

Wärmespeicherkapazität [kJ/(kg·K)] 1,0 1,0 1,0

Temperaturleitfähigkeit bei 0 °C (m2/s) 4,4 x 10–7 4,4 x 10–7 4,2 x 10–7

Wasserdampfdiffusions widerstand  
(EN ISO 10456)

µ = ∞ 
dampfdicht

µ = ∞ 
dampfdicht

µ = ∞ 
dampfdicht

Weitere nationale Produkteigenschaften

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) 0,040 0,040 0,042

Einsatzbereich –  Universelles  
Sockelelement für 
den Passivhausbau.

–  Randabsteller im  
Betonbau 

–  Erfüllt als System- 
element die Wärme- 
dämmforderungen 
gemäß Passivhaus- 
standard.

–  Zum Brechen des  
90°-Winkels bei  
Aufbordungen von  
Abdichtungs  bahnen.
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Kleber auf Bitumenbasis

Technische Daten

PC® 56 PC® 56 WU PC® 58

Typ Zweikomponenten-Kleber,  
hydraulisch abbindend

Hoch kunststoffmodifizier-
te Bitumen-Emulsion

Zweikomponenten-Kleber,  
hydraulisch abbindend

Basis 
 
 
 

–  Komponente A: 
Bitumenemulsion

–  Komponente B: 
Calcium silikate, 
Calciumaluminat, 
Calziumaluminatferrit

–  Komponente A: 
Bitumenemulsion

–  Komponente B:  
Calcium silikate, 
Calciumaluminat, 
Calziumaluminatferrit

–  Komponente A: 
Bitumenemulsion

–  Komponente B:  
Calcium silikate, 
Calciumaluminat, 
Calziumaluminatferrit

Konsistenz Pastös Pastös Pastös

Anwendungstemperatur -15 °C bis +45 °C bei 
 kraftschlüssiger Verklebung

-15 °C bis +35 °C  
auf nicht  gefrorenem 
Untergrund

-15 °C bis +45 °C  
auf nicht  gefrorenem 
Untergrund

Verarbeitungstemperatur  
(Luft + Untergrund)

+5 °C bis +35 °C +5 °C bis +35 °C +5 °C bis +35 °C 

Verarbeitungszeit Bei +20 °C:  
ca. 90 Minuten

Bei +20 °C:  
ca. 60 Minuten

Bei +20 °C:  
ca. 90 Minuten

Antrocknungszeit Ca. 3 Stunden Ca. 3 Stunden Ca. 3 Stunden

Austrocknungszeit Mehrere Tage Mehrere Tage 1 bis 3 Tage

Dichte Ca. 1,20 kg/dm3 Ca. 0,75 kg/dm3 Ca. 1,20 kg/dm3

Farbe Schwarzbraun Schwarzbraun Schwarzbraun

Wasserdampfdiffusions - 
widerstandszahl

μ = ca. 40.000 μ = ca. 25.000 μ = ca. 25.000 

Wasserlöslichkeit Mischbar Mischbar Mischbar

Lösungsmittel Keine Keine Keine

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)

E 
B2

– 
–

E 
B2

VOC Frei Frei Frei

Giscode BBP 10 BBP 10 BBP 10

Lagerung 
 

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Son neneinstrahlung 
schützen.

–  Vor Frost schützen.

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Son nen einstrahlung 
schützen.

– Vor Frost schützen.

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonnen einstrahlung 
schützen.

– Vor Frost schützen.

Einsatzbereich 
 
 

–  Verklebung von 
FOAMGLAS® Platten 
auf saugenden Unter-
gründen.

–  Gegenseitiges Ver kle- 
ben von FOAMGLAS® 
Platten.

–  Oberflächenabspachte -
lung

–   Verklebung von 
FOAMGLAS® Platten auf 
saugenden Unter gründen 
und wasserundurch-
lässigen Betonbauteilen 
(Weiße Wannen).

–  In einer Schichtdicke von 
4 mm rissüberbrückende 
Wirkung auf WU-Beton.

–  Verklebung von 
FOAMGLAS® Platten 
auf saugenden 
Untergründen.

–  Oberflächenab- 
spach telung 
 

Lieferform 
 

–  Gebinde à 28 kg 
(21 kg Schwarz kom  -
ponen te +  
7 kg Pul ver komponente)

–  Gebinde à 27 l 
Mischungsverhältnis: 
Flüssigkeit/Pulver 5:1 
nach Gewicht (im 
richtigen Verhältnis im 
Gebinde).

–  Gebinde à 32 kg 
(24 kg Schwarzkom-
ponente +  
8 kg Pulver komponente)

Verbrauch –  Vollflächige, vollfugige 
Ver klebung:  
ca. 3,5 bis 4,5 kg/m2

–  Oberflächenab- 
spach te lung:  
ca. 1,5 kg/m2

–  Vollflächige, vollfugige 
Verklebung:  
mindestens 4,5 l/m2

–  Oberflächenab- 
spachtelung:  
ca. 1,5 l/m2

–  Vollflächige, vollfugige 
Verkle bung:  
ca. 5,0 bis 7,0 kg/m2

–  Oberflächenab- 
spachtelung:  
ca. 2,0 kg/m2
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Kleber auf Bitumenbasis

Technische Daten

PC® 11 PC® SK-FIX PITTSEAL®  
CW SEALANT

Typ Einkomponenten-Kleber Zweikomponenten-
Bitumen-Kaltkleber

Hochwirksames 
Dichtungsmittel

Basis 
 
 

Bitumen-
Lösemittelgemisch 
mit Füllstoffen

–  Komponente A:  
Bitumen

–  Komponente B: 
Fettsäuren, Harze, 
Füllstoffe, Kunstharze

MS-Polymer

Konsistenz Pastös Pastös Pastös

Anwendungstemperatur -30 °C bis +80 °C 
 
 

-5 °C bis +45 °C -40 °C bis +90 °C 

Verarbeitungstemperatur  
(Luft + Untergrund)

+5 °C bis +40 °C 
Nicht auf gefrorenen 
Oberflächen

+5 °C bis +40 °C +5 °C bis +40 °C 

Verarbeitungszeit – Bei +20 °C: ca. 20 Minuten –

Antrocknungszeit Ca. 5 bis 30 Minuten Ca. 30 Minuten Hautbildung:  
10 Minuten bei +23 °C

Austrocknungszeit Mehrere Tage Ca. 12 Stunden 3 mm/24 Stunden

Dichte 1,22 kg/dm3 Ca. 1,15 kg/dm3 1,58 kg/dm³

Farbe Schwarz -  Komponente A:  
Schwarz

-  Komponente B:  
Rotbraun

Weiß

Wasserdampfdiffusions - 
widerstandszahl

μ = ca. 50.000 μ = 20.000 – 

Wasserlöslichkeit Unlöslich Unlöslich nach dem  
vollständigen Trocknen

–

Lösungsmittel Butylacetat < 14 % Keine Keine;  
silikon- und isocyanatfrei

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)

– 
–

– 
–

– 
–

VOC < 170 g/l – –

Giscode – – –

Lagerung 
 

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Von offenen Flammen 
und Funken fernhalten.

– Mindestens 9 Monate.
–  In fest verschlossenem 

Originalgebinde trocken, 
frostfrei, sonnen- und 
wärmegeschützt lagern.

– Maximal 18 Monate.
–  In fest verschlossener 

Kartusche kühl und tro-
cken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

– Vor Frost schützen.

Einsatzbereich 
 
 

–  Verkleben von 
FOAMGLAS® Platten/
BOARDs auf Profil-
blechen mittels 
Spezialgerät.

–  Verkleben von 
FOAMGLAS® Platten/
BOARDs auf Beton, 
bituminösen Dach-
bahnen und auf 
Stahltrapezblechen.

–  Vielseitiger Kleb- und 
Fu gen dicht stoff zum Dich-
ten von Fugen und Durch-
dringungen (Ausnahme 
bei PE und PP) für Fugen-
breiten bis max. 3 mm. 

–  Nicht für Bereiche, die 
ständigem Wasserzutritt 
ausgesetzt sind.

Lieferform 
 

 –  Gebinde à 28 kg
–  Schlauchbeutel à 3 kg 

(VPE: 8 Schlauchbeutel/
Karton)

–  Gebinde à 25 kg 
(Komponente A + B)

–  Gebinde à 12,5 kg 
(Komponente A + B)

–  Kartusche à 290 ml 
(VPE: 12 Kartuschen/
Karton)

Verbrauch  –  Bei 8 Klebestreifen pro 
Meter: ca. 1,0 kg/m2 

–  700 g/m2 Fläche,  
300 g/m2 Stoßfuge

–  Vollflächige, vollfugige 
Verklebung: 
5,0 bis 7,0 kg/m². 
Verklebung auf Trapez: 
ca. 1,0 kg/m².

–  Ca. 7,5 m Fuge bei  
ø 6,4 mm Kleberaupe
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Putze und Beschichtungen (Dispersion)

Technische Daten

PC® 164 PC® 78

Typ Dünnbettbeschichtung Deckputz

Basis 
 
 
 

Dispersionskleber auf der 
Basis einer wässrigen 
Polymer dis per sion, sowie 
mineralischen Füll stoffen, 
Sanden und Additiven

Copolymer-Oberputz aus 
Vinylacetat, Vinylchlorid 
und Ethylen, sowie Calcit-
Sanden und weiteren 
Hilfsstoffen

Konsistenz Pastös Pastös

Anwendungstemperatur -20 °C bis +35 °C -10 °C bis +50 °C

Verarbeitungstemperatur  
(Luft + Untergrund)

+5 °C bis +25 °C +5 °C bis +25 °C 

Verarbeitungszeit 15 – 20 Minuten 
(Oberfläche)

15 – 20 Minuten 
(Oberfläche)

Antrocknungszeit Zwischen 20 Minuten und  
einigen Stunden  
(je nach Feuchtebelastung)

Zwischen 20 Minuten und  
einigen Stunden 
(je nach Feuchtebelastung)

Austrocknungszeit Ca. 3 bis 5 Tage,  
abhängig von Baufeuchte

Ca. 24 – 72 Stunden, 
abhängig von Baufeuchte

Dichte Ca. 1,70 kg/dm3 Ca. 1,70 kg/dm3 

Farbe Weiß Naturweiß

Wasserdampfdiffusions - 
widerstandszahl

μ = 300 μ = 150 

Wasserlöslichkeit Unlöslich Unlöslich

Lösungsmittel Keine Keine

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)

– 
–

– 
–

VOC – –

Giscode – –

Lagerung 
 

– Maximal 1 Jahr.
–  In fest verschlossenem 

Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Vor Frost schützen.

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Vor Frost schützen. 

Einsatzbereich 
 
 

–  Grundbeschichtung mit 
PC® 150 Glasarmierungs- 
gewebe auf FOAMGLAS® 
Platten bei Decken 
und Wänden 
(Innendämmung). 

–  Nach entsprechender 
Standzeit ist der Aufbau 
geeignet zur Aufnahme 
von PC® 78.

– Deckputz (Abrieb) 
 
 
 
 
 

Lieferform – Gebinde à 25 kg – Gebinde à 25 kg

Verbrauch –  Als Grundbeschichtung:  
ca. 3,5 kg/m2

 –  Körnung 0,5 mm:  
ca. 1,0 bis 1,5 kg/m2
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Putze und Beschichtungen (mineralisch)

Technische Daten

PC® 74 A1 PC® FINISH 0 PC® FINISH 1 + 2,5

Typ Werkmäßig hergestellter,  
mineralischer Trocken mörtel 
CS II nach DIN EN 998-1 
(Beschichtungsmasse)

Kalkglätte aus Kalkhydrat 
mit Zusatz von Weißzement,  
Kalksteinmehl

Hochvergüteter, minerali-
scher Werk-Trockenmörtel 

Basis Trockenwerkstoff aus einer 
Mischung von Spezial san -
den, Zement und Kalkhydrat

Kalkhydrat mit geringem 
Zusatz von hydraulischen 
Bindemittel und feinem 
Kalksteinmehl

brillantweißer Mamorsand, 
Weißkalkhydrat und 
Additive

Konsistenz Pulvrig Pulvrig Pulvrig

Anwendungstemperatur -30 °C bis +80 °C -30 °C bis +80 °C -30 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur  
(Luft + Untergrund)

+5 °C bis +35 °C +5 °C bis +35 °C +5 °C bis +35 °C

Verarbeitungszeit ca. 3 bis 4 Stunden ca. 2 Stunden 15 – 20 Minuten 
(Oberfläche)

Antrocknungszeit Zwischen 20 Minuten und  
einigen Stunden  
(je nach Feuchtbelastung)

Zwischen 20 Minuten und  
einigen Stunden  
(je nach Feuchtbelastung)

Zwischen 20 Minuten und  
einigen Stunden  
(je nach Feuchtbelastung)

Austrocknungszeit Vor Aufbringen von wei-
teren Beschichtungen, 
wie z. B. Kalkglätte oder 
Marmorputz, muss eine 
Standzeit von mindestens  
1 Tag pro mm Auftrags-
stärke eingehalten werden. 
Der Spachtel kann jedoch 
auch am Folgetag in Korn-
stärke auf die Armie rungs-
schicht aufgebracht und 
abgefiltzt werden.

Abhängig von Baufeuchte Abhängig von Baufeuchte

Dichte – – –

Farbe Hellbeige Weiß Brillantweiß

Wasserdampfdiffusions - 
widerstandszahl

μ ≤ 25 μ ≤ 25 μ ≤ 25

Wasserlöslichkeit Unlöslich nach dem  
vollständigem Trocknen

– – 

Lösungsmittel Keine Keine Keine

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)

A1 
A1

A1 
A1

A1 
A1

VOC – – –

Giscode – – –

Lagerung 
 

– Maximal 1 Jahr.  
–  Trocken in fest verschlos-

senem Originalsack 
lagern.

– Maximal 1 Jahr.  
–  Trocken in fest verschlos-

senem Originalsack 
lagern.

– Maximal 1 Jahr.  
–  Trocken in fest verschlos-

senem Originalsack 
lagern.

Einsatzbereich 
 
 

–  Nichtbrennbare 
Beschich tung (DIN 4102, 
Baustoff klasse A1) mit 
PC® 150 Glasarmierungs-
gewebe auf FOAMGLAS® 
Platten für Frischluftan-
saug schäch te, Innen däm-
mungen und Hohl raum  bö-
den, gedämmte Rohr lei-
tun gen.

–  Oberflächenfinish im 
Innenbereich zum 
deckenden Glätten des 
PC® 74 A1.

–  Oberflächenfinish zur 
dekorativen Gestaltung 
von Innenräumen in 
Kratzputzstruktur auf 
PC® 74 A1.

Lieferform – Gebinde à 20 kg – Gebinde à 20 kg – Gebinde à 25 kg

Verbrauch –  Bis ca. 4,5 kg/m2  
(je nach Untergrund)

–  1,0 bis maximal 2,0 kg/m²  
(je nach Untergrund)

–  Körnungen 
1,0 mm: ca. 2,4 kg/m² 
2,5 mm: ca. 3,4 kg/m²
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Sperrgrund

Technische Daten

SCHWEPA  
ARU-Sperrgrund

WFP-DFHydro PC® 130

Typ Sperrgrund Hochwirksame Hydro- und 
Oleophobierung

Sperrgrund 

Basis 
 
 
 

Grundbeschichtung 
aus wässriger Polymer-
Emulsion, Titandioxid, 
Calciumcarbonaten, 
Silikaten, Quarzsand und 
Additiven

Wässrig emulgiertes Silan Lösemittelfreie pigmentier-
te Kunstharzdispersion

Konsistenz Flüssig Cremig, pastös Flüssig

Anwendungstemperatur -30 °C bis +80 °C -30 °C bis +80 °C +5 °C bis +35 °C 

Verarbeitungstemperatur  
(Luft + Untergrund)

+5 °C bis +35 °C +5 °C bis +35 °C +5 °C bis +35 °C 

Verarbeitungszeit – – 20 bis 30 Minuten

Antrocknungszeit – – Nach 2 bis 4 Stunden 
staubtrocken

Austrocknungszeit Ca. 24 Stunden,
abhängig von Baufeuchte

2 - 3 Wochen Nach ca. 15 Stunden  
überstreichbar

Dichte – Ca. 0,9 g/ml –

Farbe Weiß Hell, trocknet farblos auf Weiß, matt

Wasserdampfdiffusions - 
widerstandszahl

– – – 

Wasserlöslichkeit – Unlöslich Unlöslich

Lösungsmittel Keine Keine Keine

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)

– 
–

– 
–

– 
–

VOC < 1g/l – –

Giscode – – –

Lagerung 
 

– Maximal 12 Monate.
–  Bei +5 °C bis +25 °C in 

fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern. 

–   Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Vor Frost schützen.

– Maximal 9 Monate. 
–  Bei +5 °C bis +25 °C in 

fest verschlossenem 
Originalgebinde. 

– Kühl und trocken lagern.
–  Angebrochene Gebinde 

innerhalb kürzester Zeit 
verbrauchen.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

– Vor Frost schützen.

– Bis 6 Monate.
–  In gut verschlossenen 

Gebin den kühl und  
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Vor Frost schützen.

Einsatzbereich 
 
 

–  Isolieranstrich auf 
Grundbeschichtung 
PC® 74 A1.

–  Dient als Schutz für 
PC® 74 A1 mit 
PC® FINISH 0 gegen 
Wasser und Feuch tig keit.

–  Bewirkt zusätzlich eine 
ölabweisende Wirkung.

–  Dient als Sperrgrund auf  
PC® 164. 
 
 
 
 

Lieferform 
 

– Gebinde à 12,5 kg – Gebinde à 10 kg – Gebinde à 10 kg

Verbrauch –  Ca. 0,30 kg/m²,  
abhängig vom Saugver-
halten des Untergrundes.

–   Ca. 0,20 – 0,30 kg/m², 
abhängig vom Saugver-
halten des Untergrundes.

– Ca. 250 g/m2 
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Kleber und Dichtmassen / Voranstrich

Technische Daten

PC® PITTSEAL 444 N PC® 62 PC® EM PC® 3A

Typ Einkomponenten-
Dichtmasse

Reaktiver, lösemittelfreier, 
Zweikomponenten-Kleber

Dickflüssige, lösungsmittel-
freie Bitumenemulsion

Flüssige Mischung aus 
Bitumen

Basis Butyl-Verbindung, Naphta modifiziertes Polyurethan Bitumenemulsion* Bitumen

Konsistenz Pastös Pastös Flüssig Flüssig

Anwendungstemperatur -50 °C bis +80 °C -50 °C bis +150 °C -15 °C bis +40 °C -30 °C bis + 50 °C

Verarbeitungstemperatur  
(Luft + Untergrund)

+10 °C bis +25 °C  +5 °C bis +35 °C +5 °C +5 °C  

Verarbeitungszeit – Bei +25 °C: ca. 50 Minuten – –

Antrocknungszeit Hautbildung in  
1 bis 3 Stunden

– – – 

Austrocknungszeit Kein Durchtrocknen Ca. 48 Stunden Ca. 3 bis 12 Stunden 15 Minuten (bei +25 °C) 

Dichte Ca. 1,50 kg/dm3 Ca. 1,4 kg/dm3 Ca. 1,04 kg/dm3 Ca. 0,875 kg/dm3 

Farbe Grau Hellbeige Schwarz Schwarz

Wasserdampfdiffusions - 
widerstandszahl

μ = ca. 23 000 μ = ca. 20 000 – – 

Wasserlöslichkeit Unlöslich Unlöslich Mischbar Unlöslich

Trockensubstanz bei 105 °C – – ca. 59 Gewichts-% ca. 62 Gewichts-%

Lösungsmittel Wenig Keine Keine –

Beständigkeit gegen:
– Alkalien
– Öl, Fett, Lösungsmittel
– schwache Säuren

 
– 
– 
–

 
– 
– 
–

 
–  Gut
–  Schlecht
–  Gut

 
–  Gut
–  Gut
–  Gut

Brandverhalten (EN 13501-1) 
Brandverhalten (DIN 4102-1)

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

VOC – – –

Giscode – PU 40 BBP 10 BBP 30

Lagerung 
 

–  In fest verschlossener 
Kartusche kühl und  
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Von offenen Flammen 
und Funken fernhalten.

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

–  Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung 
schützen.

–  Vor Frost schützen. 

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde trocken, 
frostfrei, sonnen- und 
wärmegeschützt lagern.

–  In fest verschlossenem 
Originalgebinde trocken, 
frostfrei, sonnen- und 
wärmegeschützt lagern. 

Einsatzbereich 
 
 

–  Dichten von Fugen, 
Durch   dringungen und 
An schlüssen; plastische 
und dauerelastische  
Aus gleichsmasse  
(max. 3 mm); haftet auf 
Stahl, Beton, Holz, etc.

–  Zur Befestigung und 
Fugen dich tung von 
FOAMGLAS® Platten. 
Gute Widerstands fähig-
keit gegen Wasser, nicht 
oxydierende verdünnte 
Säuren, Öle, milde Löse-
mittel.

–  Voranstrich bei Bi tu men - 
emulsions kle bern auf sau- 
genden Untergründen wie 
Beton, Mauerwerk und 
Putz. 

–  Als Voran strich bei Ver -
wen dung von Heiß bi tu men: 
Material 1:3 (Raum teile) 
mit Wasser verdünnen.

–  Als Voranstrich bei Ver-
wendung von Bi tu men-
Kalt klebern: Ma te rial 1:10 
(Raum teile) mit Wasser 
verdünnen.

–  Grundierung bei Ver kle-
bun gen mit Heißbitumen 
und als Schutz anstrich 
für nichtsaugende Un ter-
gründe (Stahl/Sperr be-
ton).

–  Säure- und lau gen be stän-
di ger Bi tu men schutz an-
strich. 

Lieferform –  Kartusche à 310 ml 
(12 Kartuschen/Karton)

–  Gebinde à 10 kg 
(Komponenten A + B)

–  Gebinde à 5 kg –  Gebinde à 8,75 kg;  
andere Gebindeeinheiten 
auf Anfrage.

Verbrauch –  Bei einer Endschichtdicke  
von 3 mm: ca. 5,2 kg/m2 

–  Fugenbreite =  
3 mm/Fugentiefe = 
50 mm: ca. 0,25 kg/m

–  Ca. 3,0 bis 3,5 kg/m2 
Klebefläche

–  Streifenweise auf Trapez  
4 Klebestreifen:  
ca. 1,0 kg/m2

–  Ca. 300 g/m2  
fertige Mischung

* Aschengehalt
–  Bei 450 °C  

ca. 2,7 Gewichts-%
–  Bei 900 °C  

ca. 2,3 Gewichts-%

–  Ca. 300 g/m2
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Zubehör

Armanet (D)  
Distanet

Typ / Beschreibung:  
Verzinktes Drahtnetz

Größe: 
100 x 200 cm

Fläche (m2 je Einheit): 
40 m2 (je Bund)

Verpackungseinheit:  
Bund (20 Tafeln)

Maschenweite: 
19 x 19 mm

Maschendicke:  
< 1,05 mm

Zugfestigkeit 
Längsrichtung:  
600 N/mm

Zugfestigkeit 
Querrichtung: 
Mindestens 300 N/mm

Anwendung:  
Die regel mäßig ver-
teilten Kröpfungen 
halten das Distanet 
«auf Distanz» zum 
Untergrund.

PC® SP 150/150 
Krallenplatte verzinkt

Für die Befestigung von: 
–  Metalldach-Eindeckung  

(ohne Loch)
–  Fassaden-Unter kons-

truk tionen (mit gestanz-
tem Loch, ø 10,2 mm)

Größe: 150 x 150 mm

Blechdicke: 1.5 mm

Verbrauch:  
Je nach Anwendungsart

Verpackungseinheit:  
Karton à 50 Stück

Lagerfähigkeit:  
Trocken und feuchte-
geschützt lagern.

PC® SP 200/200 
Krallenplatte verzinkt

Für die Befestigung von: 
– Metalldach-Eindeckung 

Größe: 200 x 200 mm

Blechdicke: 1,5 mm

Verbrauch:  
Je nach Anwendungsart

Verpackungseinheit:  
Karton à 25 Stück

Lagerfähigkeit:  
Trocken und feuchte-
geschützt lagern.

PC® Rührstab

Zum Einsatz in der 
Elektro-Bohrmaschine 
(min. 800 U/Min.)

Anwendung:
Zum Anrühren/
Mischen der 1- und 
2-Komponenten-
Produkte bzw. 
der Kleber- und 
Beschichtungen mit 
einer Bohrmaschine.

PC® Sägeblatt

Typ/Beschreibung:
Molybdän legierter 
Hochleistungs-
Schnellstahl HSS

Anwendung:  
Für den Zuschnitt von 
FOAMGLAS® Platten 
und BOARDs.

PC® 150

Typ / Beschreibung: 
Grobmaschiges, alkali-
beständiges Glas ge-
we be mit Sty ro la cry lat
Fläche (m2 je Rolle): 
50 m2

Betriebstemperatur: 
Von –35 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:
Mindestens 0 °C
Gewicht: 165 g/m2

Maschen/dm2: 500

Maschenweite: 
3,6 x 3,4 mm
Maschendicke: 
0,40 mm
Zugfestigkeit:  
Längs (Kette):  
42 N/mm
Zugfestigkeit: 
Quer (Schuss):  
38 N/mm
Anwendung:  
Zur Ar mie rung von 
Be schich tungs massen 
auf  FOAMGLAS® 
Dämmung.

 

Gummischieber, 
gezahnt

Zum Auftrag von 
Kaltklebern, wie z. B. 
PC® SK-FIX Hand-
mischung und PC® 58, 
auf den Unter grund.  
Ein Holz-Besenstiel ist 
nicht enthalten.

Größe:
–  PC Schieber Typ 4 

(ca. 4 kg/m² Verbrauch)
–  PC Schieber Typ 6 

(ca. 6 kg/m² Verbrauch)

PC® Anker F

Mechanische Befes-
tigung aus Edelstahl, 
zur verdeckten mecha-
nischen Sicherung von 
verkleb tem FOAMGLAS® 
an Decken und Wänden 
(Raumhöhe über 2,50 
Meter und bei kerami-
schen Platten).

Steghöhe:
Größe 0   20 mm  
Größe 1   30 mm  
Größe 2   60 mm

Verbrauch an Wänden:  
2 Stk./m2 
Verbrauch an Decken:  
4 Stk./m2

Verpackungseinheit:  
Karton à 100 Stück

Lagerfähigkeit:  
Trocken und feuchte-
geschützt lagern.

ROYAL Millennium One
StepTM Applikator

Ein akkubetriebe-
ner Applikator zum 
Auftragen des Klebers 
aus den Kartuschen. 
Das Gerät wird mit 
einem Ladegerät und 
zwei wiederauflad-
baren NiMH-Akkus 
geliefert.

ROYAL Millennium One
Step Green®

Für die Verklebung von
FOAMGLAS® Platten, 
FOAMGLAS® READY BOARD, 
FOAMGLAS® READY oder 
FOAMGLAS® ROOF BOARD G2. 
(siehe TDS)

Typ:  
2-Komponenten-PU-
Kleber

Konsistenz:  
Pastös

Farbe:  
Weißgelb

Verarbeitungs- 
temperatur  
(Luft + Untergrund): 
+5 °C bis +35 °C

Verpackungseinheit:  
4 Kartuschen/Karton 
(Kartusche à 1,5 l)

Lagerfähigkeit:  
Siehe Etikett.  
Trocken, frostfrei, 
sonnen- und wärme-
geschützt lagern.

Dämmstoffdübel 
A-ISOL

Aus schlagfestem 
Polyamid, bestehend 
aus einer groben 
Gewindespirale mit 
Flachkopf, einer 
Setz- und Schrauben-
aufnahme.

A-ISOL, mit Aufnahme 
für eine Spanplatten-
schraube ø 4,5 mm

Montageart: 
Vorsteckmontage

Vorteile: 
–  Es werden keine 

Wärmebrücken 
geschaffen.

–  Mit dem A-ISOL kön-
nen zusätzlich zwei 
FOAMGLAS® Platten 
verbunden werden.

–  Schnelle und wirt-
schaftliche Montage 
mit handelsüblichem 
Werkzeug.

–  A-ISOL mit Setzauf-
nahme für Bit SW5.

Dämmstoffdübel 
A-ISOL

Typ: 
A-ISOL 50, A-ISOL 85, 
A-ISOL 120, A-ISOL 155

Montagehinweise:  
Nach Ab sprache mit 
der FOAMGLAS® 
Anwendungs technik

Verbrauch:  
Je nach Anwendungsart 
Wand/Decke

Verpackungseinheit: 
Karton à 50 Stück

Lagerfähigkeit:  
Trocken und feuchte-
geschützt lagern.

Dämmstoffdübel A-ISOL
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