
RESTAURO CON SISTEMI  
DI ISOLAMENTO FOAMGLAS®  

RESTAURO DOPO INONDAZIONI  
O DANNI CAUSATI DALL'ACQUA



La crisi climatica è arrivata da tempo alle nostre latitudini e
quindi anche in Svizzera. Questo si nota già oggi - e diventerà
molto più acuto in futuro. Le precipitazioni estreme e lo scio-
glimento della neve portano regolarmente a inondazioni e alti 
livelli di acque sotterranee con notevoli danni alle proprietà. 
Stiamo entrando in un „nuovo clima“. Nel complesso, la 
distribuzione delle precipitazioni cambierà. C'è un'interazione 
tra la siccità da un lato e le piogge intense dall'altro. Le analisi 
dei danni dimostrano che i metodi di costruzione resistenti 
alle inondazioni mantengono limitati i danni agli edifici.
 
La tecnologia di isolamento FOAMGLAS® protegge in modo
sicuro la struttura dell'edificio dalla penetrazione di acqua e
umidità.

Acqua nell'edificio: effetti sui materiali da costruzione

La giusta scelta del materiale da costruzione contribuisce in modo decisivo a 
limitare i danni delle inondazioni. Se ci fosse il rischio che l'acqua dell'inonda-
zione penetri in un edificio, dovrebbero essere preferiti materiali da costruzione 
resistenti all'acqua. I materiali che si danneggiano al contatto con l'acqua devo-
no essere evitati. Ciò vale per molti materiali in legno, tessuti, tappeti, intonaci 
di gesso e altri materiali assorbenti, come ad esempio i materiali isolanti, che 
non sono impermeabili al vapore e all'acqua come FOAMGLAS®. Le aree pro-
blematiche sono, per esempio, i locali delle caldaie, dove gli oli di riscaldamento 
sciacquati o altri prodotti di stoccaggio possono anche attaccare l'isolamento.

Sicurezza con la tecnologia di isolamento FOAMGLAS®

I sistemi per pareti e pavimenti FOAMGLAS® per il risanamento dopo inonda-
zioni o danni causati dall'acqua si sono dimostrati validi grazie all'incollaggio di 2

1

Scelta corretta del materiale da costruzione



1 	 Locale riscaldamento allagato 
2 	 Azienda commerciale, danni dell'acqua
3 	 Isolamento del pavimento danneggiato.
	 Se l'isolamento sotto il massetto (so
	 tofondo) diventa umido, si sviluppano 

microbi e gas putrefattivi che sono peri-
colosi dal punto di vista dell'igiene abita-
tiva. In questo caso, l'intera struttura del 
pavimento deve essere rimossa.
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tutti i componenti su tutta la superficie. Nel caso di una struttura a pavimento 
compatta con l'isolamento in FOAMGLAS® e un sottofondo in asfalto fuso, la 
struttura rimane asciutta dal basso e dall'alto. Ecco perché il vetro cellulare man-
tiene bassi i costi di ristrutturazione. Spesso è necessario eseguire solo lavori di 
pulizia e di pittura, senza dover ricorrere a lunghi e costosi lavori di demolizione.

Proprietà del prodotto FOAMGLAS®

Le particolari caratteristiche tecniche qualificano il materiale isolante 
FOAMGLAS® per il risanamento di danni da inondazione. FOAMGLAS® è puro 
vetro a struttura cellulare chiusa. La ritenzione d'acqua dovuta al carico di liquidi, 
ai processi di diffusione e al flusso d'aria non si verifica con il FOAMGLAS®.

L'esperienza con i danni delle inondazioni porta a capire che non solo il fango, 
ma anche una varietà di sali disciolti e contaminanti maleodoranti vengono lavati 
e penetrano nei materiali isolanti convenzionali. Nella fase di asciugatura, questo
si manifesta con la putrefazione, l'evaporazione degli odori e lo scolorimento 
delle superfici. FOAMGLAS® è un materiale inorganico che garantisce la resi-
stenza a terreni e acque contaminate.

L'isolante per pavimenti FOAMGLAS®, resistente alla compressione, è perfetta-
mente predisposto per l'impiego esigente e i cambiamenti di destinazione d'uso 
negli spazi interni. La resistenza alla compressione, il comportamento privo di 
assestamento e di compressione del prodotto garantiscono condizioni di messa 
in opera sicure per i rivestimenti del pavimento in asfalto fuso o massetto di 
cemento.

Inoltre, la struttura incollata impermeabile all'acqua e al vapore del FOAMGLAS®

offre una protezione affidabile contro la penetrazione del gas radon negli edifici
attraverso i giunti e le fessure.

FOAMGLAS® - con il marchio di qualità natureplus® - è raccomandato per una
costruzione sana e sostenibile nell'isolamento interno ed esterno come materia-
le isolante ecologico e biologico. Tutti i requisiti termici, igienici e batteriologici 
del ambiente interno possono essere soddisfatti con il materiale isolante in vetro
cellulare.

FOAMGLAS® – BEMERKENSWERTE KOMBINATION VON EIGENSCHAFTEN
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Sistemi di messa in opera, soluzioni per interni

Sistema 3.1.5 
con massetto di asfalto mastice
1	 Soletta di calcestruzzo
2	 Imprimitura
3	 Lastre FOAMGLAS® posate 	
	 con bitume caldo
4	 Rasatura con bitume caldo
5	� Strato di separazione  

(resistente al 2 calore)
6	 Massetto di asfalto fuso, levigato
7	 Rivestimento del pavimento, se 	
	 applicabile

FOAMGLAS® Systeme sind:
– a prova di vapore
– impermeabile
– a tenuta di gas
– imputrescibile

FOAMGLAS® con massetto in asfalto fuso

Il FOAMGLAS® Compact Structure è particolarmente adatto come isolante 
termico sotto l'asfalto fuso. I massetti in asfalto fuso sono privi di acqua e non
assorbono acqua. Sono messi in opera a una temperatura di lavorazione di circa
200 °C. A differenza dei massetti legati idraulicamente, questi non assorbono 
alcuna umidità aggiuntiva della costruzione. Già il giorno dopo l'esecuzione del
massetto in asfalto fuso, si possono posare i rivestimenti di superficie come le
piastrelle. L'uso dell'asfalto fuso su FOAMGLAS® accelera notevolmente la riabi-
litazione di case danneggiate.
Il FOAMGLAS® e l'asfalto fuso possono essere posati in combinazione con il 
riscaldamento a pavimento. I massetti in asfalto fuso rettificati o lucidati offro-
no un aspetto particolarmente elegante, simile a un terrazzo. Sono robusti e 
durevoli.

Versione
Nel FOAMGLAS® Compact System 3.1.5, i pannelli isolanti sono incollati al sup-
porto portante senza vuoti. FOAMGLAS® è il sottofondo privo di deformazioni
per il massetto (termoplastico).
Sui pavimenti in calcestruzzo gettati in opera in ambienti interni, i pannelli iso-
lanti FOAMGLAS® vengono posati in aderenza con bitume caldo sulla superficie 
imprimata dell'edificio. La posa in diagonale delle lastre isolanti e una rasatura 
sulla superficie superiore delle lastre assicurano la creazione di uno strato 
isolante permanentemente a tenuta di diffusione. In seguito, vengono posati 
i consueti strati di separazione, ad esempio 2 strati di vello vetro grezzo, sui 
quali il massetto di asfalto fuso viene posato a mano. L'isolante FOAMGLAS® 
impedisce in modo affidabile la diffusione dei carichi di umidità dal terreno o 
dall'edificio.

Ricostruzione dopo l'inondazione

Per la ricostruzione dopo l'alluvione, le migliori esperienze sono state fatte con
diversi sistemi FOAMGLAS®

Applicazioni interne:
 	 �Isolamento del pavimento FOAMGLAS® : costruzione compatta con massetto 

in asfalto fuso (sistema 3.1.5)
 	 FOAMGLAS® �isolamento interno con intonaco sintetico (sistema 3.2.1)

Applicazioni esterne:
 	� FOAMGLAS® e MARMORAN Sistema Robusto
 	� FOAMGLAS® e MARMOtec pannello supporto intonaco
 	 FOAMGLAS® Putz (sistema 3.2.18)

!        Entrambi i sistemi di pareti offrono una protezione 
ancora migliore quando sono coperti da piastrelle.
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Sistema 3.2.1 con intonaco granulato
1	 Muro massiccio  
	 (calcestruzzo/muratura)
2	 Imprimitura
3	� Lastre FOAMGLAS® 

incollate con PC® 56
4	� Intonaco di fondo 

PC® 164 con rete di rinforzo 
PC®150

5	� Intonaco sintetico 
modificato PC® 78
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Sistema di pareti e soffitti con pannelli FOAMGLAS® e intonaco modificato
con materiale sintetico (letto sottile)

Il lavoro di bonifica dopo un'inondazione richiede molto tempo. I locali allagati
devono essere evacuati e asciugati. I rivestimenti delle pareti e dei soffitti pesan-
temente danneggiati devono essere sostituiti. Spesso, una struttura muraria 
sana deve essere creata su “funghi” o substrati salini, per garantire il successo 
della ristrutturazione. Un nuovo isolamento interno in FOAMGLAS® incollato pro-
tegge dai sali da costruzione solubili in acqua e dalla contaminazione di spore 
e crea un ambiente di vita sano. In caso di perdite dei giunti nella muratura, il 
sistema di isolamento a tenuta di diffusione offre una protezione aggiuntiva.
La riqualificazione energetica con FOAMGLAS® permette di risparmiare energia
e di eliminare le superfici fredde delle pareti o i ponti termici che causano pro-
blemi di condensa.
I pannelli FOAMGLAS® sono posati a tenuta d'aria e di vapore e costituiscono il
supporto stabile e sicuro per intonaci minerali, intonaci di calce, intonaci di fini-
tura e piastrelle nella zona della parete o del pavimento. 
Il sistema FOAMGLAS® con intonaco a strato sottile è la soluzione di finitura 
ideale per spazi abitativi e lavorativi, edifici amministrativi e industriali, nonché 
per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Versione
Nel sistema 3.2.1, le lastre isolanti FOAMGLAS® dimensionalmente stabili sono
incollate al sottofondo con un incollaggio a tutta superficie del lato posteriore per
garantire un aderenza sicura. Per fissare la polvere e migliorare l'adesione, viene
prima applicata a rullo sul muro un'imprimitura con del PC® 56 diluito in acqua.
L'adesivo a freddo PC® 56 viene applicato con una spatola dentata (altezza dei
denti 8 - 10 mm) su 2 bordi di testa e sul retro della lastra. Le lastre isolanti sono
posate in diagonale sul muro e incollate. Dopo l'indurimento, l'adesivo in eccesso
viene tolto con la spatola. 
In linea di principio deve essere effettuato il fissaggio meccanico a scomparsa
delle lastre isolanti sia sulle pareti che sui soffitti con gli ancoraggi PC® F. Dopo
la levigatura di eventuali irregolarità della superficie isolante, la superficie di
FOAMGLAS® deve essere spolverata.

L'intonaco di fondo PC® 164 viene applicato sull'isolante FOAMGLAS® con una
spatola d'acciaio inossidabile. La rete di rinforzo PC® 150 viene applicata piatta e
planare con sovrapposizione dei giunti. La struttura della rete rimane leggermen-
te visibile. Dopo l'essiccazione, l'intonaco di finitura PC® 78 può essere applicato 
con granulometrie da 0,5 a 1 mm. La superficie viene levigata con un disco di 
plastica nella struttura desiderata. Raccordi con edifici di terzi devono essere 
eseguiti secondo la tecnica di intonacatura e, se necessario, essere separati in 
modo elastico.

Nota
Per applicazioni in piscine coperte con temperatura e umidità elevate, è  
necessario applicare un ulteriore imprimitura alla mano di base PC® 164, ad 
esempio PC® 130. 

In generale, raccomandiamo che questa procedura sia effettuata su aree a
rischio di inondazione.
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Sistema di zoccolo composito
1 	 Calcestruzzo
2 	 Muratura
3 	� FOAMGLAS® READY T3+ con
	 PC® 56, incollato su tutta la
	 superficie e su tutti i giunti
4 	� FOAMGLAS® T3+ con PC® 56,
	 incollato su tutta la superficie e
	 su tutti i giuntit
5 	 Rasatura con PC® 164
6 	� MARMORAN marmonet MA11
	 rete di rinforzo in acciaio su
	 MARMORAN Robusto; Spyder
	 spacer KD31 fissato
	 meccanicamente nel
	 substrato con weber.therm
	 impact anchor SLD-5 KD11
	 fino allo spessore
	 dell'isolamento: 260 mm
7 	� MARMORAN ROBUSTO
	 CLIP MD35 come
	 distanziatore tra la
	 membrana reticolare e
	 il FOAMGLAS®.
8	� MARMORAN ROBUSTO
	 Intonaco di base KK78
	 Spessore: 15 -18 mm;
	 rivestimento di fondo
	 MARMORAN KK71 con
	 Rete di rinforzo PLUS KA60
	 Primer (tonalità secondo
	 colore); MARMORAN
	 Silicon- Putzgrund G210;
	 Intonaco di finitura
	 MARMORAN
9 	� weber.tec Superflex D2
10 	 Protezione del materiale di
11 	� FOAMGLAS® T3+ con
	 strato rasante PC® 164 o
	 lana minerale
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Sistema di isolamento della
facciata 2.2.1 
1	 Muro massiccio 
	 (calcestruzzo/muratura)
2	 Imprimitura
3	�� Lastre FOAMGLAS®

	 incollate con PC® 56
4	 Rasatura con PC® 56
5	� Rete di rinforzo per
	 intonaco, fissata
	 meccanicamente
6	 Intonaco a strato spesso

2
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Sistemi di costruzione, soluzioni per esterni
FOAMGLAS® sistemi di isolamento per zoccolo e facciate

Il sistema FOAMGLAS® 2.2.1 serve a rendere le facciate degli edifici resistenti 
alle catastrofi. Nelle zone di pericolo, gli edifici fino ad almeno 0,5 m al di sopra 
del livello massimo di inondazione senza ghiaccio devono essere dotati di 
materiali da costruzione insensibili all'acqua e sufficientemente resistenti alle 
intemperie e al gelo. Grazie all'elevata resistenza meccanica del FOAMGLAS® 
e all'incollaggio completo alla parete sul retro, si crea un sistema compatto che 
non si comprime. In combinazione con un intonaco minerale a strato spesso, il 
sistema resistente alla pressione e robusto è convincente in termini di resistenza 
al ristagno. 

Esecuzione del sistema di facciata 2.2.1
L'isolante FOAMGLAS®, impermeabile alla diffusione del vapore, è ricoperto da 
uno strato di colla PC® 56, che funge da strato di separazione tra il FOAMGLAS® 
e l'intonaco di calce-cemento. A seconda della temperatura e dell'umidità, si deve 
osservare un tempo di attesa per l'asciugatura dell'adesivo. Una rete di rinforzo 
zincata a maglia grossa per intonaco è fissata con chiodi appositi e distanziata 
dall'isolamento. Forma la superficie di supporto per vari sistemi di intonaco. Le 
perforazioni del FOAMGLAS®, ad esempio per il fissaggio della rete porta intoaco, 
devono essere sigillate a tenuta di vapore con un apposito sigillante. Gli intonaci a 
strato spesso vengono applicati secondo le specifiche del produttore utilizzando 
una spatola da intonaco o a macchina.
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  Aufbau
1  Beton 
2  Mauerwerk
3  FOAMGLAS® READY T3+ 

mit PC®­56­vollflächig­
und voll fugig verklebt

4  FOAMGLAS® T3+ mit 
PC®­56­vollflächig­und­
voll fugig verklebt

5  Deckabstrich  
mit PC® 164

6  MARMORAN marmonet 
MA11 Stahlarmierungs­
Gitterbahn auf 
MARMORAN Robusto; 
Spyder Distanzteller 
KD31 mechanisch in 
Untergrund  befestigt 
mit weber.therm 
Schlagdübel SLD­5 KD11 
bis Dämmdicke: 260 mm

7  MARMORAN ROBUSTO 
CLIP MD35 als 
Distanzhalter  zwischen 
Gitterbahn und 
FOAMGLAS®

8  MARMORAN ROBUSTO 
Grundputz KK78 
Dicke: 15 –18 mm; 
Grundbeschichtung 
MARMORAN KK71 mit 
Armierungsgitter PLUS 
KA60 Voranstrich (bei 
Bunttönen eingefärbt); 
MARMORAN Silicon­
Putzgrund G210; 
MARMORAN Deckputz

9­ ­weber.tec­Superflex­D2
10  Hinterfüllschutz
11  FOAMGLAS® T3+ mit 

Deckabstrich PC® 164 
od. Mineralwolle

FOAMGLAS® und MARMORAN System Robusto

Sockelausbildung flächenbündig
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Schizzo di principio

solido – sicuro – incombustibile
Isolamento ottimale dello zoccolo  
con FOAMGLAS®

MARMORAN weber-Saint-Gobain è al vostro fianco come 
produttore qualificato e completo di sistemi  
per la realizzazione di strutture a strati con FOAMGLAS®!

www.foamglas.ch
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Sistema base di progettazione 
La costruzione di base con l'isolante FOAMGLAS® si dimostra un sistema 
molto robusto anche nella versione standard con intonaco a strato spesso. 
La resistenza e la tenuta al vapore del materiale isolante consentono ulteriori 
varianti costruttive, ad esempio l'incollaggio su pietra naturale, mattoni di rives-
timento o scaglie di mattoni, senza ventilazione posteriore. Il sistema prevede 
un ulteriore fissaggio con ancoraggi individuali. A causa della struttura com-
patta dell'isolamento, la giunzione delle strisce di mattoni non è problematica.  
Il vantaggio specifico della costruzione di base FOAMGLAS®: 
Sicurezza in caso di sollecitazioni meccaniche e alto carico d'acqua nella zona 
dello zoccolo.

Altre alternative:
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  Aufbau
1  Beton 
2  Mauerwerk
3  FOAMGLAS® T3+ mit 

PC®­56­vollflächig­und­
vollfugig verklebt

4  Fassadendübel mit 
Schraube

5  Krallenplatte PC® SP 
150/150

6  MARMOtec 
Putzträgerplatte MT 10

7  Grundbeschichtung 
MARMORAN KK71 mit 
Armierungsgitter PLUS 
KA60; 
Voranstrich (bei 
Bunttönen eingefärbt); 
MARMORAN Silicon­
Putzgrund G210; 
MARMORAN Deckputz

8  weber.therm 
Schlagdübel SLD­5 KD11

9  Mineralwolle
10­ ­weber.tec­Superflex­D2
11  Deckabstrich mit PC® 56
12  Hinterfüllschutz

FOAMGLAS® und MARMOtec Putzträgerplatte

Sockelausbildung flächenbündig
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Sottofondo in FOAMGLAS® e MARMOtec
Esecuzione a filo dello zoccolo

Struttura
1	 Calcestruzzo
2 	 Muratura
3 	� FOAMGLAS® T3+ incollato con
	 PC® 56, su tutta la superficie e
	 su tutti i giunti
4 	 Tassello di facciata con vite
5 	 Piastra di fissaggio PC® SP 150/150
6 	 Pannello di base in gesso MARMOtec MT 10
7 	� Mano di fondo MARMORAN
	 KK71 con rete di rinforzo
	 PLUS KA60;
	 Primer (tonalità secondo colore);
	 MARMORAN Silicone Plaster Primer
	 G210; MARMORAN Finishing Plaster
8 	 weber.therm ancora di impatto SLD-5 KD11
9 	� Lana minerale
10 	� weber.tec Superflex D2
11 	� Rasatura con PC® 56
12 	 Protezione dal materiale di riempimento
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  Aufbau
1  Beton 
2  Mauerwerk
3  FOAMGLAS® T3+ mit  

PC®­56­vollflächig­und­
vollfugig verklebt

4  Fassadendübel mit 
Schraube

5  Krallenplatte PC® SP 
150/150

6  MARMOtec 
Putzträgerplatte MT 10

7  Grundbeschichtung 
MARMORAN KK71 mit 
Armierungsgitter PLUS 
KA60;

  Voranstrich (bei 
Bunttönen eingefärbt);

  MARMORAN Silicon­
Putzgrund G210;

 MARMORAN Deckputz
8  weber.therm 

Schlagdübel SLD­5 KD11
9  Dämmplatte EPS
10­ ­Tropfkantenprofil­W66-2
11  Aussenputz
12  Deckabstrich mit PC® 56
13­ ­weber.tec­Superflex­D2
14  Hinterfüllschutz

FOAMGLAS® und MARMOtec Putzträgerplatte

Sockelausbildung zurückspringend
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Sottofondo in FOAMGLAS® e MARMOtec
Esecuzione dello zoccolo incassato

Struttura
1 	 Calcestruzzo
2 	 Muratura
3 	� FOAMGLAS® T3+ con PC® 56,  

incollato su tutta la
	 superficie e su tutti i giunti
4 	 Tassello con vite
5 	� Piastra di fissaggio PC® SP 150/150
6 	� Pannello di base in gesso MARMOtec MT 10
7 	� Rivestimento del primer 

MARMORAN KK71 con rete 
di rinforzo PLUS KA60;  
primer (tonalità secondo colore); 
MARMORAN Silicone Plaster Primer G210;

	 MARMORAN Finishing Plaster
8 	� weber.therm ancora di impatto SLD-5 KD11
9 	 Pannello isolante EPS
10 	 Profilo del bordo di gocciolamento W66-2
11 	 Intonaco esterno
12 	 Rasatura con PC® 56
13 	 weber.tec Superflex D2
14 	 Protezione dal materiale di riempimento

Schizzo di principio Schizzo di principio
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