
1. Bæreverk – betong
2. Primer
3. FOAMGLAS® og/eller FOAMGLAS®

Takfall lagt i henhold til kompaktmetoden,
altså hellimt mot underlaget. Alle fuger
hellimes.

4. To lag bitumen tettesjikt, der det øverste
laget er UV-beskyttet. Begge lagene
hellimes.

5. Glidelag av geotekstil
6. Overstøping lastfordelende betong
7. Terrasseavløp (innstøpt),

tettesjiktmembran sveises mot bæreverk
og avløpsflens.

8. Rensesil med lokk, som kan beskyttes av
geotekstil for å forhindre at det trenger inn
små partikler.

9. Fin stein for å forbedre drenering fra
innebygd tettesjikt.

10. Overbygging
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FOAMGLAS® TAKFALL FOAMGLAS® TAKFALL

TITTEL:

MÅL:

MÅLESTOK:

DATO:

DATO FOR SISTE
REVISJON:

Ansvarsfraskrivelse:
Denne tegningen viser en prinsippløsning. Siden hvert byggeprosjekt er unikt, må ansvarlig planlegger
gjennomføre tilpasninger basert på prosjektets forutsetninger. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for at denne
detaljløsningen er fullstendig eller egnet for et konkret prosjekt.

PAPIRSTØRRELSE:

A4

Ansvarsfraskrivelse
Denne tegningen viser en prinsippløsning. Siden
hvert byggeprosjekt er unikt, må ansvarlig
planlegger gjennomføre tilpasninger basert på
prosjektets forutsetninger. Vi kan derfor ikke
holdes ansvarlige for at denne detaljløsningen
er fullstendig eller egnet for et konkret prosjekt.

R2.2 Avløp – kjørbar overflate
N/A

N/A
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