
Rekkverk kan utformes på forskjellige måter.
Det finnes i hovedsak tre prinsipper

1. Innfesting i forhøyet taksarg
2. Innfesting i bæreverk for overliggende

trekonstruksjon
3. Gjennomgående primærinnfesting ned i

bæreverk Det anbefales å bruke rund
gjennomføring. Overliggende horisontalt
sekundærbæreverk som rekkverket festes
i.

På den måten muliggjøres færre
gjennomgående innfestinger.

1 2 3

FOAMGLAS®

Sargutkaster Horisontalt sekundærbæreverk

Takstuss EPDM, flenser
limes i henhold til
anvisningene fra
tettesjiktprodusenten –
rustfri slangeklemme
låser belgstussen mot
gjennomgående rør

Innfesting boltes/støpes
inn i bæreverk. Eventuell
åpning tettes grundig med
mineralull

FOAMGLAS® TAKFALL

TITTEL:

MÅL:

MÅLESTOK:

DATO:

DATO FOR SISTE
REVISJON:

Ansvarsfraskrivelse:
Denne tegningen viser en prinsippløsning. Siden hvert byggeprosjekt er unikt, må ansvarlig planlegger
gjennomføre tilpasninger basert på prosjektets forutsetninger. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for at denne
detaljløsningen er fullstendig eller egnet for et konkret prosjekt.

PAPIRSTØRRELSE:

A4

Ansvarsfraskrivelse
Denne tegningen viser en prinsippløsning. Siden
hvert byggeprosjekt er unikt, må ansvarlig
planlegger gjennomføre tilpasninger basert på
prosjektets forutsetninger. Vi kan derfor ikke
holdes ansvarlige for at denne detaljløsningen
er fullstendig eller egnet for et konkret prosjekt.

R4.1 Rekkverkinnfesting
N/A

N/A
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