
Installasjonen over tettesjikt og isolering som
krever innfesting som ikke er gjennomgående,
kan gjøres på tre forskjellige måter – (A), (B),
(C).

Metode A - låsing ved hjelp av tettesjikt
1 Beskyttelsesstrimmel (strimmel av tettesjkikt

eller tykk fiberduk)
2 Trebjelke
3 Tettesjiktkappe – limes/spikres på bjelken

Metode B - FOAMGLAS® PC® Taggete 
festeplate

4 Taggete festeplate, hellimes mot 
FOAMGLAS®

5 Tettesjikt som hellimes mot PC® Taggete 
festeplate og tilstøtende FOAMGLAS®

6 Festeskrue med borespiss

Kontakt FOAMGLAS® Nordic for aktuelle
uttrekksverdier for de forskjellige Taggete
festeplatene våre

Metode C- festeplate for tettesjikt
7 Tettesjiktmatte (500 x 500 mm) – hellimes.

Plasseres over skjøt i tettesjikt
8 Festeplate, hellimes mot matten (7)
9 Tettesjiktmatte (1000 x 1000 mm), hellimes
10 Beskyttelsesskive EPDM
11 Festemutter
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TITTEL:

MÅL:

MÅLESTOK:

DATO:

DATO FOR SISTE
REVISJON:

Ansvarsfraskrivelse:
Denne tegningen viser en prinsippløsning. Siden hvert byggeprosjekt er unikt, må ansvarlig planlegger
gjennomføre tilpasninger basert på prosjektets forutsetninger. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for at denne
detaljløsningen er fullstendig eller egnet for et konkret prosjekt.

PAPIRSTØRRELSE:

A4

Ansvarsfraskrivelse
Denne tegningen viser en prinsippløsning. Siden
hvert byggeprosjekt er unikt, må ansvarlig
planlegger gjennomføre tilpasninger basert på
prosjektets forutsetninger. Vi kan derfor ikke
holdes ansvarlige for at denne detaljløsningen
er fullstendig eller egnet for et konkret prosjekt.

R6.1 Installasjoner – ikke gjennomgående
N/A

N/A
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