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TAGESORDNUNG

08.12.2020Solar Gründach

10:00 Uhr 
Begrüßung

10:05 – 10:50 Uhr 
Präsentation Dr. Gunter Mann / Solar-Gründach

10:55 – 11:15 Uhr 
Präsentation Dirk Vogt / Genutzte Dächer

Ab 11:15 Uhr
Fragen im Chat werden beantwortet 

11:30 Uhr 
Voraussichtliches Web-Seminar-Ende



„PLANUNGS- UND 
AUSFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE“-

„GENUTZTE DÄCHER“



08.12.2020Solar Gründach

VORTEILE EINER DACHBEGRÜNUNG

• Lärmminderung

• Feinstaubbindung

• Wasserrückhalt

• Senkung der Luft Temperatur

• CO2 Aufnahme

© Quelle BUGG



WEDER ÖKONOMISCH NOCH ÖKOLOGISCH!
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FLACHDACH KONSTRUKTIONEN

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) 

Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) 

 Gefälle, Delta Zuschlag, Folie

Europäische Technische Bewertung (ETA)
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FLACHDACH KONSTRUKTIONEN

08.12.2020Solar Gründach



6 PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE (DIN 18531)
6.1 Allgemeines 
Die Einwirkungs- und Einflussgrößen, die für die Funktion und den Bestand des Dachaufbaus von 

Bedeutung sind, müssen bereits bei der Planung des Bauwerks und der Abdichtung sowie bei der 

Auswahl der Stoffe berücksichtigt werden. 

Dabei ist die Wechselwirkung zwischen der Abdichtungsschicht und den darunter/darüber liegenden 

Schichten zu berücksichtigen. 

Die Abdichtungsbauart und ihr konstruktiver Aufbau sind abhängig von: 

• dem gewählten Dachaufbau; 
• der Art der Tragkonstruktion; 
• dem Untergrund, auf dem die Abdichtungsschicht aufgebracht wird; 
• der Einwirkungsart; 
• der Nutzung des Daches; 
• der Anwendungsklasse (siehe 6.2); 
• der Nutzung der unter dem Dach befindlichen Räume. 
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6 PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE 
Die Abdichtung ist nach DIN 18531-3 mit Stoffen nach DIN 18531-2 auszuwählen. 

Darüber hinaus sind Wärmedämmung, Dampfsperre und Luftdichtheitsschicht wesentliche Bestandteile 

des Feuchte- und Wärmeschutzes für das Bauwerk. Auswahl und Festlegung der Ausführungsart und der 

Details dieser bauphysikalischen Funktionsschichten sind zu planen (siehe 6.4)

Wird die Abdichtungsschicht auf eine bestehende Abdichtungsschicht aufgebracht, ist das bestehende 
Dach nach DIN 18531-4 zu untersuchen. 

Wird eine Abdichtungsschicht im Haftverbund auf mineralischen Untergründen geplant, müssen die 
Risse, die im abzudichtenden Bauteil entstehen können, von der Abdichtungsschicht überbrückt werden. 

Der leichte Zugang zur Dachfläche für Instandhaltungsmaßnahmen sollte vorgesehen werden. 
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ANFORDERUNGEN DER 
NORMEN



ANWENDUNGSGEBIET DIN 4108-10



DIN 4108-10 Festlegung Anwendungsbezogener Mindestanforderungen

Wärmeschutz DIN 4108-10
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WÄRMESCHUTZ DIN 4108-10
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PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE
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Für die Abdichtung von Dachflächen mit intensiver Begrünung und einer Anstaubewässerung > 100 mm gilt DIN 18533.



7.6 WÄRMEDÄMMSCHICHTEN
Bei nicht genutzten Dächern muss die Druckspannung nach DIN 4108-10 unabhängig vom 

Einsatzgebiet des Dämmstoffes mindestens dem Anwendungsbereich DAA mit einer 

Druckbelastbarkeit dm entsprechen. 

Für Mineralwolle muss die Druckspannung mindestens 60 kPa bei 10 % Stauchung betragen.

Bei genutzten Dächern muss die Druckspannung nach DIN 4108-10 unabhängig vom 

Einsatzgebiet des Dämmstoffes mindestens dem Anwendungsbereich DAA mit einer 

Druckbelastbarkeit dh entsprechen.
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7.6 WÄRMEDÄMMSCHICHTEN
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7.6 WÄRMEDÄMMSCHICHTEN
Die Temperaturbeständigkeit der Dämmstoffe ist zu beachten. Bei Dämmstoffen aus EPS 

kann es bei sehr hoher Temperatureinwirkung, z. B. bei der Verwendung im Bereich vor 

aufgehenden windgeschützten reflektierenden Fassaden, zu Verformungen des 

Dämmstoffes kommen.

Platten mit Verfalzungen müssen so ausgebildet sein, dass sich Bewegungen in der 

Dämmschicht nicht großflächig auswirken können. Werden unter der Abdichtungsschicht 

Dämmplatten verwendet, deren temperaturbedingte Längenänderung sich nachteilig auf 

die Abdichtungsschicht auswirken kann (z. B. XPS), ist eine Trennung zwischen 

Dämmschicht und Abdichtungsschicht vorzusehen.
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VERSINTERN
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6.15 MAßNAHMEN ZUR BEGRENZUNG DER WASSERUNTERLÄUFIGKEIT 

Maßnahmen, die die Unterläufigkeit der Abdichtung begrenzen, können z. B. in folgender 

Weise ausgeführt werden: 

• vollflächige Verklebung aller Schichten im Verbund mit einem massiven Untergrund;

• Aufteilung der Dachfläche in einzelne Felder mit regelmäßigen Abschottungen des 

Dämmstoffquerschnitts, wobei die Aufteilung unter Berücksichtigung der örtlichen 

Gegebenheiten zu erfolgen hat; die Lage der Abschottung ist zu planen und zu 

dokumentieren. 
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BEGRENZUNG DER WASSERUNTERLÄUFIGKEIT
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AIB BAU BERICHT
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AUSFÜHRUNGSREGELN

Bei begrünten Dächern erforderlich „Durchwurzelungsschutz der Abdichtung“

 Nach FLL-Verfahren geprüfte Bahn (mindestens Oberlage)

 Separate Schutzlage gegen Durchwurzelung

 Auch An- und Abschlüsse dürfen nicht hinterwachsen werden

Dachbegrünungsrichtlinien der Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL)

Nachweis per Prüfzeugnis „Wurzelfest nach FLL“ gilt als Stand der Technik
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SOLARANLAGEN
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AUSFÜHRUNG UND DETAILS „SOLARANLAGEN“

o Aufgeständert (über Sockel oder Stützen mit tragender Konstruktion verbunden und Abgedichtet)

o Ballastiert auf lastverteilender Unterlage (Belastbarkeit und Kriechverhalten der Wärmedämmung 
berücksichtigen)

o Keine lastabtragende Befestigung an Abdichtungsschicht zulässig, z.B. durch Aufkleben oder Schweißen

Funktion der Abdichtung darf durch Solaranlage nicht beeinträchtig werden !

• 08.12.2020Solar Gründach



FOAMGLAS®

KOMPAKTDACH



EIGENSCHAFTEN



SCHAUMGLAS FLACHDACHSYSTEME - AUSFÜHRUNG 
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DIE LÖSUNG FOAMGLAS® KOMPAKTDACH!
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SCHAUMGLAS TAPERED ROOF SYSTEM 
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FAZIT
• Planungs- und Ausführungsgrundsätze beachten!

• Wärmedämmung, Dampfsperre und Luftdichtheitsschicht sind wesentliche 

Bestandteile des Feuchte- und Wärmeschutzes für das Bauwerk!

• Tauwasserschutz, Brandschutz, Dachentwässerung, Anlagen auf Dächern, 

Solaranlagen, Windsogsicherung!

• Maßnahmen zur Begrenzung der Wasserunterläufigkeit!

• Anforderungen an die Dämmstoffe und Qualität sind entscheidend!
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Setzen Sie lieber nicht auf eine vermeintlich 

günstigere Lösung

– setzen Sie lieber auf Qualität und Langlebigkeit!

Ein Kompromiss ist ein guter Schirm,
aber ein schlechtes Dach.
James Russell Lowell (1819 - 1891), US-amerikanischer Schriftsteller
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