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-

.|Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

FOAMGLAS®TAPERED READY F

WS-WL(P)-CC(1,5/1/50)600-Mu

DOP n° 120211050C 2018/01/01-ThIB-CG-EN13167-PL(P)1-DS(70,90)-CS(Y)1600-BS550-TR200-|

2.|ldentyfikacja wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 (4) Cellular glass - TAPERED READY F
3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego Izolacja cieplna budynkéw

PCE-Pittsburgh Corning E NV/SA - Albertkade 1 - B3980 T derlo (B
4.|Nazwa i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami art. 11 (5) ittsburgh Corning Europe NV/ ertkade essenderlo (B)

www.foamglas.com

quality-compliance@foamglas.com

Nazwa upowaznionego przedstawiciela, ktérego mandat obejmuje zadania

Brak
5.[okredlone w art. 12 (2) ra
6.|System(-y) AVCP AVCP system 3

Norma zharmonizowana EN 13167

~

“[Jednostka lub jednostki notyfikowane

Thermal conductivity - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Fire reaction - WFGRT (No. 1173) /
Compressive strength -BBRI (No. 1136)

o

9.

. Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Opdr cieplny RD-wartos¢ patrz tabela 2
Opor cieplny Przewodnos¢ cieplna AD < 0.050 W/(meK)
Grubosci from 40 to 180 mm
Euroklasa reakcja na ogien Euroclass E
Opdr cieplny RD-wartos¢ patrz tabela 2
Przewodnos¢ cieplna AD <0.050 W/(meK)
Trwatos¢ przewodnosci cieplnej przy starzeniu sie / P ¢ cieplna e szkta
degradacji Charakterystyki trwatosci nie zmienia sie z czasem, doswiadczenie pokazato, ze
struktura komrki jest stabilna.
Stabilno$¢ wymiarowa DS (70/90) m
z
5 ) o o | charakterystyki trwatosci Wiasciwosci ogniowe szkla komrkowego nie pogarszaja B
Trwatos¢ reakcji na ogien przy starzeniu sie / degradacji sig z uptywem czasu 5
~N
Stabilno$¢ wymiarowa DS (70/90) ]
R . Wytrzymato$¢ na $ciskanie CS 21600 kPa R
Wytrzymato$cé na Sciskanie +
obcigzenie punktowe PL<1mm =
Zginanie BS 2 550 kPa ]
Zz " - . " - =
Wytrzymatosé na rozciaganie/zginanie Wytrzymatos¢ na rozciagganie rownolegle do powierzchni NPD «u
Wytrzymatos¢ na rozciagganie prostopadle do powierzchni TR 2 200 kPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przed degradacja starzenia |petzanie przy Sciskaniu CC (1,5/1/50) 600
Praepuszczalnodé wod Nasigkliwos¢ wodg ( krotkotrwata) WS
P v Dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej oo \Wartos¢ nieskoriczona (m )
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku Pochtanianie dzwieku AP1->NPD
\niani o y hdo ¢ ok
Uwalnianie substancji niebezpiecznych do srodowiska Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD
wewngtrznego
Podtrzymywanie zaru Podtrzymywanie zaru Brak $wiecacego spalania
Tabela 2 Grubosci (mm) Op6r cieplny (m?K / W) Grubosci (mm) Opor cieplny (m*K /W)
40 0,80 125 2,50
45 0,90 130 2,60
50 1,00 135 2,70
55 1,10 140 2,80
60 1,20 145 2,90
65 1,30 150 3,00
70 1,40 155 3,10
75 1,50 160 3,20
80 1,60 165 3,30
85 1,70 170 3,40
90 1,80 175 3,50
95 1,90 180 3,60
100 2,00
105 2,10
110 2,20
115 2,30
120 2,40
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisaf(-a):
ot
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