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Placas FOAMGLAS® con oxiasfalto en caliente
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Propiedades del producto FOAMGLAS®
Impermeable — Resistente a los parésitos — Elevada resistencia a la compresion — Incombustible — Impermeable al vapor
de agua — Estabilidad dimensional — Resistente a los acidos — Facil de recortar y de trabajar — Ecoldgico

Ventajas del sistema FOAMGLAS®

Calidad: sistemas con materiales de alta calidad. Gestion de la calidad mediante inspecciones in situ sistematicas y
consultoria profesional.

Rentabilidad: la elevada durabilidad permite mantener un valor méximo y garantizar unos costes de mantenimiento
minimos.

Sostenibilidad: aislamiento éptimo y protecciéon contra la humedad durante generaciones.

Seguridad: sistema de aislamiento compacto, totalmente adherido, que previene dafios y rehabilitaciones a gran escala en
caso de producirse una fuga provocada por una perforacion en la membrana de la cubierta.

Funcionalidad: aislamiento y barrera anti-humedad en una capa Unica y funcional. Instalacion facil y flexible de una
pendiente mediante placas ahusadas prefabricadas.

Recomendaciones para arquitectos

Normalmente se usan: placas FOAMGLAS® T4+ o FOAMGLAS® TAPERED T4+, tamafo 450/600 mm.

Grosor de aislamiento que respeta las normas de construccion o las exigencias de valor-U especificas al proyecto. Sirvase
consultar también la presentacion general de nuestros productos. Incluye informacion de todos nuestros productos, de su
campo de aplicacién y de sus propiedades especificas.

Para el uso de FOAMGLAS® en condiciones de carga, el ingeniero del proyecto/de estructuras debe comprobar las cargas
permitidas.

La planeidad y las condiciones generales del soporte son criterios importantes a la hora de usar FOAMGLAS®
(véase TG1). Sirvase contactar con nuestro Departamento Técnico para conocer los criterios que se aplican al
soporte.

Para una aplicacion técnica correcta, deben respetarse las normas y directrices pertinentes.

Se proporcionan soluciones para los detalles técnicos y las clausulas de especificaciones bajo
demanda. Mas propuestas y soluciones estan disponibles en todo momento acudiendo a nuestros
consultores técnicos. Actualizacion: noviembre de 2011. Nos reservamos explicitamente el derecho
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a modificar las especificaciones técnicas. Los valores actuales estan disponibles en nuestro sitio web:
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Instrucciones de instalacion
- Aplicar una capa de imprimacion bituminosa con rodillo (o equipo de pulverizacion)
sobre la superficie de hormigén seca y limpia, recubrimiento ~ 0,3 I/m?. (1)
- Aplicar las placas FOAMGLAS® completamente adheridas al soporte con oxiasfalto
en caliente vertido desde un cubo apropiado, con juntas en tresbolillo ajustadas y
rellenas de oxiasfalto. Recubrimiento ~5,0-7,0 kg/m?, segun el grosor del
aislamiento:
bafiar un lado corto y un lado largo de la placa en el oxiasfalto ya vertido y colocarla
en posicion presionando contra las placas previamente instaladas. El excedente de
oxiasfalto derramado por el lateral debe ser retirado con la placa siguiente para
evitar los desniveles. (2/3)
Opcién de impermeabilizacién posible: aplicar dos capas de membranas impermeabi-
lizantes bituminosas que recubran la totalidad de la superficie. La primera capa se aplica
mediante la técnica de vertido y extension de oxiasfalto, la sequnda capa (resistente
a las raices) se aplica con soplete. Solapar las juntas un minimo de 100 mm, en
tresbolillo. (Otras opciones de impermeabilizacién con membranas bituminosas o,
por ejemplo, con una combinaciéon de membranas bituminosa y sintética estan
disponibles bajo peticion). (4)
Aplicar la capa de separacion/proteccién, con juntas solapadas. (5)
Plantar la vegetacion extensiva o intensiva siguiendo las especificaciones del
proveedor.

Recomendaciones para el constructor

La acumulacion y las tolerancias del soporte deben respetar las normas y directrices
pertinentes.

La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a +5°C.

Se debe aplicar una capa de membrana impermeabilizante inmediatamente después
de la instalacion del aislamiento. Al final de cada jornada de trabajo o interrupcion
del mismo, todas las superficies que permanezcan desnudas, asi como los lados
frontales, deben recubrirse con una capa de acabado.

Las capas de protecciéon deben aplicarse inmediatamente después de la aplicacion de
la segunda capa impermeabilizante.

Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar todo riesgo de dafos por parte
de los demas contratistas durante la construccién.

Los componentes sensibles proporcionados por otros proveedores deben protegerse
de las manchas de oxiasfalto en caliente y del efecto del calor.

Sirvase contactar con nuestros consultores técnicos; éstos pueden ayudarle a
pie de obra gratuitamente.

Las directrices técnicas para la aplicacién e instalacion de FOAMGLAS® se basan en experiencias anteriores
y en practicas comunes en las obras. No reflejan ejemplos individuales. Por lo tanto, no asumimos ninguna
responsabilidad relacionada con la integridad e idoneidad para un proyecto en concreto. Ademas, nuestra
responsabilidad esta sujeta a nuestras condiciones generales de venta que no se ven ampliadas por la
presente ficha técnica ni por las consultas realizadas a nuestro personal técnico-comercial.
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