FOAMGLAS® Kompakttaksystem

Kompakt gront tak pa betongdack
FOAMGLAS® med kall lim PC® 800

FOAMGLAS

Schematisk figur System 4.4.20
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FOAMGLAS® produktegenskaper
Vattentitt — Bestandigt mot skadedjur — Hog tryckhallfasthet — Obrannbart — Angdiffusionstitt —
Dimensionsstabilt — Syrabestandigt — Latt att bearbeta — Miljovanligt

Fordelar med FOAMGLAS®-systemet

- Kvalitet : System med material av hog kvalitet och professionell radgivning.

- Kostnadseffektivitet : Den langa livslangden bevarar investeringen och sakerstéller Idgsta mojliga drifts-
och underhallskostnad.

- Ekologi och hallbarhet : Konstant isolerférmaga och fuktskydd i generationer.

- Sékerhet : Kompakt helklistrat isoleringssystem som férhindrar omfattande skador och reparationer vid
lackage pa grund av hal i tatskiktet. Inga genomtrangningar av mekaniska fastelement. Ingen risk for
kondens pa grund av luftlackage.

- Funktionalitet : Isolering och dngspérr i en och samma produkt. Flexibel och enkel laggning av takfall med
hjalp av fortillverkade fasade block.

Rekommendationer for projektéren
- Normalt anvands:

FOAMGLAS® READY T3+, T4+, S3, F (60 x 45 cm),

FOAMGLAS® READY TAPERED T3+, T4+, S3, F.
- Isoleringstjockleken valjs sa att den uppfyller normkrav eller projektspecifika U-vardeskrav. Se vidare var

produktoversikt. Dar finns information om alla vara produkter med deras anvandningsomraden och
specifika egenskaper.

- Underlagets planhet och allmanna egenskaper ar viktiga kriterier nar FOAMGLAS® anvands.

- For att utférandet ska bli tekniskt fullgott maste gallande normer och riktlinjer féljas.

Reviderad : 01/03/2021.
Vi forbehaller oss uttryckligen ratt att andra tekniska data. Nuvarande varden finns pa var webbplats :
www.foamglas.se > Anvandningsomraden
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Installationsanvisningar

- Rengor och torka betongytan.

- Hall den kalla limplasten PC® 800 och sprid den med en snittad gummispridare (tandstorlek ~ 10 - 12mm).

- Doppa tva sidor av FOAMGLAS® i sidorna pa den hallda och spridda kallhdftande PC® 800 och tryck mot de
redan installerade blocken. (1/2)

- Applicera FOAMGLAS® helt fast pa substratet, med forskjutna och stétfogade fogar fyllda med kallklister PC®
800. Tackning ~ 4,0 - 6,0 kg / m?, beroende pa isoleringens tjocklek och ojamnhet substrat.

- Mojlig vattentatning: Applicera tva lager bitumindsa vattentatningsmembran som tdcker hela ytan. Forsta
skiktet och toppskiktet brannas pa. Gemensam 6verlappning och installation maste éverensstimma med
tillverkarens riktlinjer. (Andra vattentatldsningar, till exempel dven med en kombination av bitumindsa och
syntetiska membran, finns tillgéangliga pa forfragan). (3)

- Applicera separerings- / skyddsskiktet med 6verlappande leder. (4)

- Applicera intensiv eller omfattande plantering enligt leverantorens specifikationer. "

Rekommendationer for entreprenéren

- Substratets uppbyggnad och tolerans maste 6verensstimma med relevanta standarder och riktlinjer.

- Substrat och omgivande temperatur bor inte ligga under + 5 ° C.

- Ett lager av vattentdtande membran maste appliceras omedelbart efter isoleringen har installerats.

- Skyddsskikt bor appliceras omedelbart efter appliceringen av det andra vattentatningsskiktet.

- Lampliga atgarder bor vidtas for att undvika risker for att andra entreprendrer skadar under konstruktionen.
- Skydda kansliga komponenter som tillhandahalls av andra leverantérer mot klister av lim och varmeffekten.
- Kontakta var tekniska konsult. De kan hjalpa dig genom att tillhandahalla stod eller pa plats kostnadsfritt. "

FOAMGLAS® Nordic AB
Hallebergsvagen 7

SE-443 60 Stenkullen
Telefon +46 (0)302 378 56
Fax +46 (0)302 378 57
info@foamglas.se
www.foamglas.se

De tekniska riktlinjerna fér montering och laggning av FOAMGLAS® &r baserade pa erfarenhet och vedertagen arbetsplatspraxis.
De beskriver inte faktiska utféranden. Vi patar oss darfor inget ansvar for att anvisningarna ar fullstandiga och lampliga for ett
visst projekt. Vart ansvarstagande i 6vrigt framgar av vara allmédnna forsaljningsvillkor, som galler med fortur framfér vara
tekniska datablad och de rad som ges av var personal.
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